みルトク設就仆 

MFC-8460N 


薑本編 



お客様相談窓 □ (ブラザー コール センター) 

函0120 -143-410 


おかけ間違いのないようにご注意くださし、。 


本製品の取り扱い操作障害についてご不明な点がございました5、 
上記お客様相談窓口にお気軽に申しつけください。 


•受付時間/9:00〜20:00 (±曜日のみ17:00まで） 

参営業日/月曜日〜±曜日（曰•祝曰および当社休曰は休みとさせていただきます。） 
ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。 

ヴポートぺージ(ブラザーソリユーシヨンセンター)： 
http://solutions.brother.co.jp 

添 f ホの防エア (Presto! PageManagei^) お問い合わせ窓 □ 

ニユートジヤノ Cy カスタマーヴポートセンター 
TEL/03-5472-7008 FAX/03-5472-7009 

•受付時間/午前10:00 〜 12:00 • 午後1:00〜已:〇〇 は日•祝曰を除く） 


概設雜 


ゃりたぃことびずぐ探せる！ やりたいこと目次 






















—ザーズガイドの構ぶ 


本製品には、じ(下のユーザーズガイドが同捆されています。 


勢 

かんたん設置ガイド 

必ず本書からお読み<ださい。本製品を使用するための準備について記載しています。 

み 

ユーザーズガイド（印刷版） 

ファクス、コピーのしかたや本製品のお手入れ、困ったとさの対処法などについて記載して 
います。 


画面で見るユーザーズガイド （CD-ROM) 

付属の CD-ROM には、パソコン画面で見ることびできる次のユーヴーズガイドび収録されて 
います。 

-ユーヴーズガイド （HTML 版）：各種機能の説明び収録されています。 

. ユーヴーズガイドパソコン活用編 （PDF 版）：パソコンに接続して使う機能の説明び収録 
されています。 

•ネットワーク設定ガイド （PDF 版）：ネットワークに接続して使う機能の説明び収録されて 
います。 









本書の表記 


本文中では、マークおよび商標じついて、じ ( 下のようじ表記しています。 

I マークについて 



本製品をお使いになるにあたって、注意していたださたいことびらを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 

け!♦乂、 

本書内の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

け:》：♦ん 

ユーヴーズガイド（印刷版）の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

み 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XX はタイトル） 


ユーヴーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版）の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 


I 商標について 

目 「 other の □ ゴはブラザーエ業株式会社の登録商標です。 

Windows® 98 の正式さ ) 称は、 Microsoft® Windows® 98 operating system です。 

Windows® 98SE の正式名 ) 称は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system です。 

Windows® 2000 Professional の正式名 ) 称は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。（本文中 
では Windows® 2000 と表記しています。） 

Windows® Me の正式さ ) 称は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です。 

Windows NT® Workstation 4.0 の正式さ ) 称は、 Microsoft^ Windows NT® Workstation operating system Version 4.0 です。（本 
文中では Windows NT® と表記しています。） 

Windows® XP の正式名 ) 称は、 Microsoft® Windows® XP operating system です。 

本文中では、 OS 名 I 称を略記しています。 

Microsoft 、 MS-DOS 、 Windows、Windows NT および LAN Manager は、米国 Microsoft Co の oration の米国およびそ 
の他の国における登録商標です。 

Apple 、 Apple の □ ゴ、 Macintosh® Mac OS® 旧 ook® は、アップル〕ンピュータ社の登録商標です。 

Adobe 、 Adobe の □ ゴ、 Acrobat 、 Photoshop および PosCcript は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ 
社）の商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

Ethernet は 、 Xerox Corporation の商標です。 

ウイルスバスター ™ は、トレンドマイク □ 株式会社の商標です。 

Norton AntiVirus™ は 、 Symantec Corporation の商標です。 

本書に記載されているその他の会社をおよび製品をは、を社の商標または登録商標です。 

本書ならびじ本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 
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本書の読みかた 


この設をの変更を有効にするためには、本製伊□を再起動するを要があります。 



誤つた設定をした場合、本製品にアクセスできなくなることがありまず。 


_ も 音、因の順に巧す 

g で選択して M でま定することも巧能です。 

胃を巧してリンクモードを®^する 

^ 選べるモードはじ(下のとおりです。 

(お買い上げ B 寺は Auto じ設定されていまず） 

• Auto 
•100 B-FD 
- 100 B-HD 
- 10 B-FD 
- 10 B-HD 

ス ) 区日を巧ず 

イ-サネ、ソトの!就か登!されます。 


61.1 ウセン LAN 
2.イ-サネット 

▼ 100 B-FD 

▲▼テ、，センタク &0 K ホ，タン 


第3章操作パネルでネットワークの設定をする 



1じド/1ドプ0トコルを使用して、本製品から直接 E 口巧 
ネットワークサーバーなどは経由せずに印刷します 


j 出力することができます。 


>条件 

-コンピュータに LAN ボードが装備され、 TCP/ll 
-本製品に IP アドレス、サブネットマスクなどが言 
-コンピュータと本製品が、同一のネットワ ーク丄 1 


F プ〇トコルがインストールされていること。 
定されていること。 

.にあること。 


女がネットワークお I ; 続されていることを®おします。 
トー nr ^ 一 照してください。 


参設定の流れ 

1. TCP / IP プ□トコルによってコンピュー 

2. コンピュータに本製品の関連付けをし 

•( 0 "©,- 

参 Windows ® 98/ Me / 2000 / XP の場合 
標準で TCP / IP プ□トコルがインス I ルされています。 

参 Windows NT ® 4.0 の場合 

Windows NT ® 4.0 に下〔ド/1ドプロトコルがインストールされていない場合は 、 H 
ださい。 


、を参照してインストールしてく 


イーヴネツトの設定 


参昭ぺ—ジです。 

ク U ックすると、関連する情報び 
記載されているページに移動します。 

インデックスです。 

章を示します。 現在の章を黒色で示します。 


大見出しです。 
中見出しです。 


補足項目です。 —— 

ル見出しです。 —— 
注意項目です。 

操作手順です。 —— 

操作手順を補足する 
手順画面やイラスト 
です。 
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ページ番号です。 

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 


機ネ 

ち巨ッ 

を卜 

偉ヮ 

っク 

フ 

ア 

ク 

ス 

I 

ネ 

ツ 

h 
巨円 
刷 

言 



h 環霉 


パソ n ンから本製品を 
管理する 
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ユーザーズガイド （ HTML 版）の表示画面と操作 


ユーザーズ ガイド （ HTML 版）をお読みじなるための表示画面と操作を簡潔に説明します。 



お客様相談な口ロラサ‘ーコールセンター） な) サポ-卜ぺ-ジ 

函 


□。。のおけ及い•巧 


0112脚泌 


おかけ PSii いのないようにこミ主まくだみ W 


お申し巧 W だみ、 

W を巧時亂かの^の:の (±e 日のみけ:0 ot で） 

ち; ◄ここをク IJ ツク ぎま曰/月巧曰〜±巧曰 

I -* (日•巧日がび当れ化日は化みとさせ TL けこだきます ♦) 

ブラヴー]—ルゼン 5H よ、ブラげ一巧完巧ボをネ±祈里 


I フラヴー王第巧まを巧 I - 

€« 2006良 ■other Industries. Ltd. ^1 阿かわ Reserved. 


⑦ 

⑧ 


① 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することびでさます。 

② 

用語集を表示します。 

③ 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

④ 

各機能のページ（章）に移動します。 

⑥ 

やりたいこと目次に移動します。 


「ご使用の前に」：ご使用の前に知っておいていたださたい内容を説明しています。 


「こんなとさは」：曰常のお手入れや困ったとさの解決ち法などを説明しています。 


「付録」：文字入力/機能一覧/仕様/索引/ご注文シート/アフターサービスのご案内を説明しています。 

⑧ 

「安全にお使いいただ<ために」：本製品を安全にお使いいただ<ために、守っていたださたい事項を説明 
しています。 


「本ガイドを印刷するには」：ユーヴーズガイド （ HTML 版）ガイドを印刷する場合の説明をしています。 


「消耗品の交換」：消耗品の交換方法を説明しています。 


「消耗品の注文」：消耗品のを文ち法を説明しています。 

⑦ 

ブっヴーソ U ューシヨンセンターのホームぺージに移動します。 

⑧ 

ブラヴーエ業株式会社のホームページに移動します。 
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颇 


©— 




⑩一 


⑩- 






ご使用の前に I ファクス I プリンタ I コビ ー I スキャナ I パソコン巧用 I こんなとをは I 巧» i ネットワーク»定 


ファクス送信 
ヴ ファクスを货る 

.ADF (ち卸原搞巧り 
装吾)からお信する 


r ち卸#信1 


瓦挺おガラスからを 


信する r ち卸み信1 


フ下クスを丰卸でみ 


イ訂る 

フてクスを倩をが屯 


で ij •める 


•i 南託後にファウスを 
お信する 

•他の新作中Iごァク 

ス原搞を読みみむ 

f デュアルアクセス1 
レ イ重ネリに ダイヤルする 
レ フ7クスの巧をIな i 关リ 

力、た 


ファクスを信 

^►フでクスを毫|1_す 査 


リモコン巧能 

レ か,十,先からホ製なを 
接作する： IJ モコンアウ 

に 

レポート•リスト 

レレボート I I ストの司]师 J 


やりなにとがすぐIぶせるI - ゃ0たいこと目な ► 
ファ。ス M ち > ファウスを送る > ち的 C/CF (自お!旧な送り裝函)から送悟する【自なさ悟） 巧期1 ► 

> 前のぺージへ ，次のぺージへ > 




@ファクスを送る 


④ 

⑥ 

⑥ 

-⑦ 

-⑧ 

-⑨ 


原稿にさわせて、画宵をををすることびできます。 

♦ ADF (自動原稿送り装置）から送信する〔自動さ信〕 

ADF (自か巧稿をリ瓷置)にお稿をわットしてさ信します。 

I I 一- 


ポタンが青色に点けしていな L 、ときは 


迅 


ポタンを巧す 


丰續 J 續 J 則 

ィ F でX \ Goan ご a|3V 




—⑩ 


♦掛言を途中で止めたいときは ■* ぞ巧し、ぞ巧してください。 

♦タイヤルのしかたは 「ザイヤルのしかた」 ぞを賠してください。 

♦ r メモリーガイッバイデス J とま示されたときは、本製品の y モリーびいっぱし1です。メモリー 
I こまちしたファクスを化力して y モリーを消去してください。 W モリーにを信したファクスを En 
刷する」 をを昭してください。 

♦メモリーに扇み込み可能な原稿の化数13ファクス画音と原柏の内容にきミ裂されます。 




ADF (自れ原稿をり装置)では、キャリアシートはお巧い I こなれません。原稿台ガラスからを信 
してください。 


前のぺージへ 


次のぺージへ 
、このべージの♦■ベ - 


-⑩ 


■I フラヴーて美なまを巧 I 
@ 2006 Bx^her Industries, Ltd. M\ R かわ Resen^d. 


①③ 

トップページに移動します。 

③ 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することびでさます。 

④ 

用語集を表示します。 

⑥ 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

⑧ 

やりたいこと目次に移動します。 

⑦ 

現在のページを印刷します。 

⑧ 

次のページに移動します。 

⑨ 

前のページに移動します。 

⑩ 

操作内容を表示します。 

⑩ 

現在のページの最上部に移動します。 

⑩ 

ブラヴーエ業株式会社のホームページに移動します。 


「安全にお使いいただくために」：本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明 
しています。 

⑩ 

「本ガイドを印刷」：ユーヴーズガイド （ HTML 版）を印刷するとさの説明をしています。 


「消耗品の交換」：消耗品の交換方法を説明しています。 


「消耗品の注文」：消耗品の注文方法を説明しています。 

⑩ 

大見出しです。 

© 

中見出し-ル見出しです。 

颇 

各機能のページ（章）に移動します。 























































































はじめに 


I 概要 

本製品のネットワークインターフェースを利用して LAN または WAN (こ接続し、ネットワーク上のコンピュータから本製品 
で原稿のファクスや印刷ができます。 

本書は、本製品をネットワーク上で使用するために必要な設を方法について説明しています。 


[特長と 機能 

ネットワークプリンタ機能 


本製品のネットワークインターフェースは TCP/IP じ対応しています。 TCP/IP の印刷プ〇トコルを使用して、ネットワーク 
上のコンピュータから直接印刷できます。 

ネットワークス丰ヤン機能 


(MacOS ⑥ 9.1 〜 9.2 は対応していません。） 

モノク□またはカラーでス丰ヤンした画像データを、ネ、ソトワーク上のコンピュータへ直接保存できます。 


ネットワーク PC-FAX 送信機能 


アプリケーシヨンで作成したファイルを、ファクスとして送信できます。あらかじめ PC-FAX アドレス帳じ相手先を登録し 
てお<と、ファクスの送信時に便利です。 


ネットワーク PC-FAX 受信機能 


( Windows ® 専用） 

受信したファクスを、本製品とネットワーク接続しているコンピュータじ送ります。コンピュータ上で内容を確認してから 
印刷できます。 


ネットワークリモートセットアップ機能 


(MacOS ⑥ 9.1 〜 9.2 は対応していません。） 

本製品にネ、ソトワーク経由でアクセスできます。 


管理ユーティリティ 


BRAdmin Professional (Windows ⑥き用） 

付属のソフトウェア目 RAdmin Professional を使用すると、本製品のネットワークインターフェースなどの設定を簡単に行 
えます。詳しくはを参照してください。 


BRAdmin Light ( Macintosh ® き用） 

BRAdmin Light を使用すると、本製品のネットワークインターフェースなどの設定を簡単に行えます。詳しくはを 
参照してください。 
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や 0 たいこと目 


ネットワークプリンタとして使いたい。 

本製品をネットワーク環境で使用します。ネット 
ワーク上の複数のコンピュータから EP 筛にきます。 

• Windows ® の場合巧 

• Macintosh ® の場合 



操作パネルを使ってネットワークの設定1 

をしたい。 

操作パネルのボタンを使用して、ネットワーク上で 
本製品を使用するための設定びでさます。 

詳しくは!^^を参照してください。 




















































目次 


ユーザーズガイドの構成 . 1 
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ネットワークの接続 . 16 

g 続ち£ . 16 

ネットワーク接続に必要な環境を整える . 18 

準備するわの . 18 

IP アドレスを決める . 19 

第2章操作パネルでネットワークの設定をずる . 21 

操作パネルについて . 22 

操作ボタン . 22 

操作パネル . 23 

TCP / IP の設定 . 24 

IP 取得方法 . 25 
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ケートウ: L ィ . 28 

ノード名 （ Ne 旧 IOS 名） . 29 

WINS 設定 . 30 

WINS ヴーバ . 31 

DNS ヴーバ . 32 

APIPA . 33 

IPv 6. 33 

イーヴネットの設定 . 34 

ス丰ヤン FTP の設定 . 35 

カラー . 35 

f ノク □ . 35 

LAN 設定の初期化 . 36 

LAN 設定内容リストの出力 . 37 

第3章 Windows ⑥環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する . 38 

LPR (Standard TCP / IP ) で巧刷ずる . 39 

プ IJ . 

( Windows ®98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ®4.0) . 40 

コンピュータの設定 (Windows NT ®4.0) . 44 
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目次 


第4章 Macintosh ® 環境で使用ずる . 

設定の流れ . 

BR - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバの設定をずる . 

Mac OS ® X 10.2.4 降ユーヴーの方 . 

Mac OS ® 9.1 〜 9.2 ューヴーの方 . 

ネットワーク PC - FAX 機能を使う . 

第5章ネットワーク PC - FAX 機能を使う ....... 

ネットワーク PC - FAX 機能とは . 

ネットワーク PC - FAX 機能 . 

ネットワーク PC - FAX 機能を使う . 

ネットワーク PC - FAX 機能を使う準備 . 

Windows ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う . 

Macintosh ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う . 

第6章インターネット印刷ずる . 

概要 . 

Windows ® 2000 / XP でのインターネット印刷 . 

別の URL を指定する . 

第7章パソコンか5本製品を管理する . 

ウェブブラウザで管理ずる . 

概要 . 

ウェブブラウヴを使用して本製品にアクセスするち法 . 

BRAdmin Professional で管理ずる . 

BRAdmin Professional をインストールする . 

ネットワークインターフェースを設定する . 

ネットワークリモートセットアップで管理ずる . 

ネットワーク U モートセットアップ機能とは . 

Windows ® で設定する . 

Macintosh ® で設定する . 

第8章ネットワークの設定 . 

概要 . 

IP アドレスの設定 . 

IP アドレスの設定方法 . 

DHCP を使用して自動的に設定する . 

ARP を使用する . 

第9章トラブルシューティング . 

概要 . 

接続と設定についての問題 . 

プ〇トコル固有の問題 . 

TCP / IP のトラブルシューティング . 

Windows NT ®4.0 ( TCP / IP ) のトラブルシューティング . 

LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング 

Windows ® 2000 / XP の IPP のトラブルシューティング . 

ウェブブラウヴのトラブルシューティング . 

ファイアウォールの問題 . 

Windows ® XP のインターネット接続ファイアウォールの問題 . 


が ががが？^; S 的の 


4 5 9 

5 5 5 


g S g 的 sw の 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


3 

ぃッ トワーク導入作業の流れ 

すでに「かんたん設置ガイド」記載の通り 「 LAN ケーブルで接続する」を選択してインストールされた場合は「ネットワー 
ク導入作業」は済んでいます。 

ネットワーク接続方法を決める 


お使いの環境に合わせて本製品をどのようじ接続するかを巧めま 
す。 

田!^^を参照してください。 

IP アドレスを決める 


本製品に割り当てる IP アドレスを巧めます。田を参照して 
ください。 

本製品とコンピュータを LAN ケーブルで接続ずる 


接続方法については、嫁かんたん設置ガイド 田 を参照し 
てください。 

ネットワークの設定^ 

I 

を巧ぅ 

1 


操作パネルを使用して、本製品をネットワーク上で利用できるよ 
うじ IP アドレスなどを設定します。 


ウェブブラウザを使用する場合は凸を参照してください。 
BRAdmin Professional または目 RAdmin Light を使用する場合は 
を参照してください。 


ポートを追加し、プリンタドライバをインス!-ールずる 
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ットワークの基礎 


{要 

ネットワークに本製品を接続すると、 LAN で接続されている複数台のコンピュータから印刷することが可能じなります。 
ネットワークに本製品を接続して使用するには、プ〇トコルの選をとネットワークの設を、使用するをコンピュータの設定 
が必要です。 

プ〇トコルの選をとネットワークの設定 

すでにネットワークに接続されている場合は、使用している印刷用プ□トコルを確認してください。なお、この場合は 
ネットワークの設定は不要です。 


プ〇トコルについて 


コンピュータ間の通信のルールです。 

ネットワークにはさまざまなコンピュータが接続されているため、それらの通信形式が違うとお互いの情報を換ができませ 
ん。そこで作られたのが通信のプ□トコルです。通信の開始から終了までの手順やデータサイズ、送受信方法などが細か< 
みめられています。 


• TCP/IP 

もっともよく®られているプ〇トコルで、インターネットの通信で使用されています。 

TCP / IP は、ファイルやプリンタの共有も行うことができます。ネットワーク内では、コンピュータなどの機器の特をに IP アド 
レスが使用されています。 
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プ〇トコルの設定にお要な項目 


TCP / IP 設定 


下記の内容は、通常ネットワーク管理者が管理します。 

- IP アドレス、サブネットマスク 
-ゲートウェイ（ルータがある場合） 

• IP アドレス 

〇〜255の数字を組み合わせた4つのブ□ックで構成されています。を〕ンピュータじ重複しない IP アドレスを個別に割り当てます。 
例）192.168 .1.1 

ル規模なネットワークでは、例えば192.168.1.1、192.168.1.2、192.168 .1.3 •••と、ホ尾の番号を変えて設ちします。 


•ヴブネットマスク 

TCP / IP のネットワーク接続で大規模なネットワークの場合、通常ルータを経由していくつかの ル 規模なネットワーク(サブネ、ソ 
卜)に区切6れます。 IP アドレスはネットワーク部とホスト部から構成され、その切れ目はサブネットマスクによってミ夫定され 
ます。ホスト部のビットが全て0のアドレスをネットワークアドレス、全て1のアドレスをブ□-ド丰ャストアドレスと呼びます。 
このアドレスの範囲内が、そのネットワークでコンピュータを識別できる IP アドレスとなります。 

例）ネットワーク1、2という2つの異なるネットワーク上じあるそれぞれのプリンタから印刷する場合、 

-ネットワーク1上のプリンタの IP アドレスが「192.168.1.1」 

-ネットワーク2上のプリンタの IP アドレスが「192.168.2.1」 

とします。サブネットマスクをに55.255.255.0」と設定すると、それぞれのネットワークアドレスは「192.168.1.0」 
「192.168.2.0」となり、異なるネットワークだと判断されます。このような場合はルータを経由してアドレス変換を行う必 
要があります。 

次に、サブネットマスクをに55.255.0.0」と設定すると、ネットワークアドレスが両方とも「192.168.0.0」となり、同一 
のネッ トワーク内の通信と判断されますので、この場合はルータを使用する必要はありません。 

•ゲートウェイ（ルータ） 

ネットワークとネットワークとを中継する装置です。異なるネットワーク闇の中継点に設置して、ネットワークを経由して送 
信されるデータを正確に目的の場所に届ける役目を持っています。ネットワーク内のデータの送り先が外部のネットワーク宛 
であれば、 ルータは そのデータを外部に送り化します。 

• ノード名（コンピュータ名）： NetBIOS を使用ずる場合 

これは、 Windows 環境で利用される個々の〕ンピュータなどのネットワーク機器の名)称です。 

インターネットなどの TCP / IP 環境で一般的に使用されるホストをとは区別して扱われます。ただし、 Ne 旧 IOS では、ノードを 
の先頭15文字がコンピュータをとして利用され、 

ノードをニホスト名)ニコンピュータを 
として扱われます。 

ノード名） 

BRAdmin Professional や目 RAdmin Light 、 ネットワーク設を一覧などで表示される本製品のを称は、初期設をでは 
[ BRN . xxxxxxJ となっています。 （「 XXXXXX 」 は MAC アドレスの末尾の 6 巧です。） 


• mDNS 名 （Mac OS ® X 1 0.2.4 lU 降で使用ずる場合） 

これは Mac 0 S X の環境で IP ネ、ソトワーク上のデバイスを自動的じ檢化、ネ目互接続する際に使用される名)前です。 

工場化荷時は " Brother MFC - 8460 N " になっています。 

※同ーネットワーク上に複数の MFC - 8460 N が存在する場合は、2台卽ソ降は " Brother MFC - 846 ON [ OOSOWxxxxxx ]" と製品名) 
の後に MAC アドレスが付加された名)前じなります。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワークの接続 


接続方法 


接続方法は、をコンピュータから直接本製品と通信して印刷する方法（ピアツーピア）と、本製品に接続されているコン 
ピュータを経由して印刷する方法（ネットワーク共有）があります。 

ピアツーピア接続 


をコンピュータにプリンタポートの設ををします。 


Windows® 


Windows® 


Macintosh® 



を〕ンピユータじ TCP / IP と印刷プ□トコルの設定を行います。 

本製品にち IP アドレスを設定する必要があります。 

すでに TCP / IP でネットワークを構築している場合は、この設定をお勃めします。 
ルータがある場合、ルータの先からも利用巧能です。（ゲートウエイの設定が必要） 


本書ではピアツーピア接続の設定方法について記載しています。 
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ネットワーク共有 


本製品に直接接続されているコンピュータじのみプリンタポートを設定し、そのコンピュータを経由して他のコンピュータ 
も本製品を共有できます。ただし、本製品に接続されているコンピュータの電源が入っていないと、他のコンピュータは本 
製品を使用できません。 



ネットワーク共有 


•本製品と直接接続するコンピュータが1)は、□-カルでプリンタドライバがインストール済みであることが必要です。 
. 本製品と直接接続する〕ンピュータが1)の電源が入っていなければ、本製品を使用できません。 

- Windows ® のみ設定可能です。 


ネットワーク共有の設定方法については、 Windows ® オペレーティングシステムの共有プリンタに関する説明やへル 
プを参照してください。 
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を管理する 
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ットワーク巧続に必要な環境を壁える 


本製品をネットワーク上で使用するためじ、あらかじめ準備したり調べておくものについて説明します。 

[準備 9々もの 

• LAN ケーブル 

本製品と〕ンピュータ、または八ブなどの機器同±をつなぐケーブルです。 LAN ケーブルにはし巧いろな規格がありますが、現 
在一般的なのはカテゴリ 5 E という規格のケーブルです。 5 E の E は 「 Enhanced 」 の略で、「強化された」という意□ホを持って 
います。カテゴリ 5 E のケーブルはカテゴリ5のケーブルよりもノイズに強い作りになっています。 

また、同じカテゴリのケーブルにも「ストレートケーブル」と「ク□スケーブル」の2種類があります。ストレートケーブル 
は ADSL モデムと〕ンピュータの接続、コンピュータとハブの接続に使用されるケーブルで、ほとんどの場合はストレートケー 
ブルで接続が可能です。ク□スケーブルは2台のコンピュータ同±を直接接続するときなどに使用されます。 


ヶーブルの長さは、機器間の距離に多少の余裕を持って購入してください。ただし、最大ヶーブル長は lOBASE - T / IOOBASE - 
TX とも100 m となっているため、それじ(下になるようじしてください。 


• ノ V ブ 

複数台のコンピュータなどをネットワーク接続するときに必要な集線装置です。八ブには、大きく分けて「リピータ八ブ」と 
「スイッチング八スがあります。リピータハブは主に 10 BASE - T で使用される集線装置です。スイッチング八ブは主に、 

1 00 BASE - TX や1000 BASE - T に使用される集線装置で、信号の流れを制御して〕リツヨンという信号の衝突が起きないようじ 
する機自が持っています。 

八ブに接続できる機器の数は八ブのポート数によってみまります。お使いの環境から、何台の機器を接続するかを檢討して購 
入してください。 


•ルータ 

ADSL や CATV 、 光ファイバー ( FTTH ) などのインターネット網と、家庭•オフィスの LAN (内部ネットワーク）を中継する 
機器です。複数台のコンピュータから同時にインターネ、ソトじ接続することができるようじなります。ルータを使用すると、接 
続したを機器に自動で IP アドレスを割り当ててる DHCP 機能や、 LAN 内の独自の IP アドレス（プライべート IP アドレス）を持つ 
機器に、必要に応じてインターネット用の IP アドレス（グ□-バル IP アドレス）を割り当てる NAT 機能が使えるようじなります。 
さらにインターネット接続に必要なプ〇トコルに対応していたり、インターネットからの不正なアクセスを防ぐセ丰ュリティ 
機能なども持っています。 
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ロアドレスをミ夫める 


• IP アドレスとは 

IP アドレスは、接続しているコンピュータの住所にあたるものです。 TCP / IP ネ、ソトワークに接続するコンピュータなどの機器 
(ノード）じは、必ず IP アドレスを割り当てる必要があります。 

IP アドレスは、〇〜255までの数字を「.（ピリオド)」で区切って「192.168.1.3」のように表現します。 

□一カルネットワークでは、 IP アドレスはサブネットマスクによって「ネットワークアドレス部」と「ホストアドレス部」じ 
分割されています。サブネットマスクを設定:することじより、ホストアドレス部だけでそのネットワーク全体を管理できます。 
IP アドレスとサブネ、ソトマスクは常にセットで管理してください。 

192 . 168 . 1.3 /尸アドレス 

255 . 255 . 255.0 ヴブネットマスク 

と設定されている場合、 


192 , 168 , 1 , 3 


ネットワークアドレス部 ホストアドレス部 


という意□ホを持っています。このうち利用巧肯防ホストアドレス部の備ま、予約された" 0" ど ’255" を除いた1〜254の範囲で、 
「192.168.1.3」は、 


192 . 168 . 1 . 1 〜254 


の中のひとつのアドレスであることがわかります。このネットワークに本製品を追加する場合は、ホストアドレス部が重複し 
ないようじしてください。 

•予約されているアドレス 

上記の例では、192.168 .1.0 がネットワークアドレス、192.168 .1.255 がブ□-ド丰ャストアドレスとなり、本製品に 
割り当てることはできません。 
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• IP アドレスのミ夫め方 

本製品を同じネットワーク上に接続するためには、現在使用しているルータなどの初期値に合わせると簡単に設定、管理する 
ことができます。 IP アドレスを手動で設定:する場合はじ(下のように設定:します。 

ルータの LAN 側 IP アドレスが「192.168.1.1」、サブネットマスクが口55.255.255.0」である場合、接続する本製品や〕ン 
ピュータじネットワークアドレス部は同じ値を設をし、ホストアドレス部にはそれぞれ異なる値を割り当てます。ここではに 
〜254」の範囲で設定します。じ(下の例を参考に、接続する機器の IP アドレスを設定してください。 


例) 


機器名 （ノード） 

IP アドレス 

ヴブネットマスク 

ルータ 

192.168 .1. 1 

255.255 .255.0 

本製品 

192.168 .1. 3 

255.255 .255.0 

コンピュータ1 

192.16 8.1.11 

255.255 .255.0 

コンピュータ2 

192.168 .1.12 

255.255 .255.0 

コンピュータ3 

192.168 .1.13 

255.255 .255.0 


ルータ 
192 . 168 . 1.1 



•ネットワーク管理者がいるときは 

事務所などでろくの機器をネットワーク接続している場合は、ネットワークを管理している担当者に使用できる IP アド 
レスなどを間い合わせてください。数値を適当に設定すると、ネットワーク接続できないなどトラブルの原因じなります。 
•ネ 、ソ トワーク内にルータがあるときは 

ルータにも IP アドレスが割り当てられています。その IP アドレスを本製品またはコンピュータじ設をしないでください。 
ルータの IP アドレスはルータの取扱説明書を確認するか、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

• DHCP 環境でお使いの場合 

ルータじ(外に DHCP サーパが設置されているときは、ルータの DHCP サーバ機能を無効にするか、本製品の IP アドレス 
取得方法を 「 S ね tic 」 じしてください。 

ルータについては、^かんたん設置ガイド 巧 を参照してください。 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


操作パネルについて 


この章では、操作パネルにあるを種ボタンと液晶ディスプレイ ( LCD ) を使用して、ネットワークを設定する方法じついて 
説明します。 

Di 作ボタン 

本製品の操作パネルのボタンを利用することで、コンピュータから操作しなくてもネットワークのを設を項目を修正できます。 

• アルファベット入力について 

アルファベ、ソトを入力するときは、アルファベ、ソト入カモードに切り替えます。 

-アルファベットを入力する 

アルファベット入カモードに切り替えるには、當を押したままを押します。アルファベット入カモードでは、ダ 
イヤルボタンを使用してノー ド名などの入力びでさます。入力でさる文字の一覧は下表にまとめています。 

ダイヤルボタンを表にある回数押すことで、そのボタンに割り当てられた文字を入力することびできます。[乂]と[約 
には記号び割り当てられています。 


タイヤルボタン文字対応表 

回数 

ボタン \\ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

③ 


1 

1 














2 

a 

b 

c 

A 

B 

C 

2 











3 

d 

e 

f 

D 

E 

F 

3 











4 

g 

h 

i 

G 

H 

I 

4 











5 

j 

k 

1 

J 

K 

L 

5 











6 

m 

n 

0 

M 

N 

0 

6 











7 

P 

q 

r 

s 

P 

Q 

R 

S 

7 









8 

t 

u 

V 

下 

U 

V 

8 











9 

w 

X 

y 

z 

W 

X 

Y 

Z 

9 









0 

0 

















乂 

スぺース 

! 

’’ 

# 

$ 

% 

& 

, 

( 

) 

ネ 

+ 

5 

- 


1 

€ 

# 


j 

< 

= 

> 

? 

③ 

[ 

] 

A 









-カーソルを 移動する 

rn または tiJ をお使いください。 

• 入力した文字を修正する 

入力を間違えたときは、己]または rn を使って修正する文字にカーソルを移動し、を押して削除後、正しい 
文字を入力し直します。途中の文字を入力し忘れたとさは、間違えた箇所までカーソルを移動して入力し直してください。 


n み械 
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使う前に 


操作。ハネルで 
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パソ n ンから本製品 
を管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


操作パネル 


操作パネルは、を設を項目を表示したり、ダイヤルボタンやワンタッチダイヤルなどで入力した文字を表示します。 

操作 パネルを 使用すれば、 「 LAN 」 設定メニューを通じてネットワーク設定をすることができます。 

胃を押し、胃または胃で LAN を選択してください。 


6. LAN 

nwai . 

2. イ-サネット 

3. 地ン FTP 


▲▼テ''センタク &0 K ホ、'タン 


このようじ LAN のメインメニューへ入ることができます。下記の4つの項目からそれぞれの設定画面に移ることができます。 


•1. TCP / IPi 錠 . FTT ^ 

• 2. イーサネットの設定 . 

•3. スキヤン FTP 設を . 

• 4. LAN 設励)初期化 . ほ^ 

- 


を参照、して < ださい。 
を参照、 して < ださい。 
を参照、 して < ださい。 
を参照、 して < ださい。 


一度ネットワーク上で有効な IP アドレスを本製品に割り当てた後は、お使いのウェブブラウザからネットワークを通 
じてすべての設定項目を変更巧能です。また、 Windows ®〕 ンピュータをお使いの場合は、本製品に同捆の CD-ROM 
じ収録されている目 RAdmin Professional を、ご使用いただくことで同様に設定が巧能です。 Macintosh ® をお使いの 
場合は、目 RAdmin Light をご使用いただくことで同様に設定が巧能です。（目 RAdmin Light は、ドライバをインストー 
ルすると自動的にインス トールされます。） 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


TCP/IP の設定 


TCP / IP を使用して印刷するには、本製品に IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルータの先に本製品が接続されて 
いる場合は、ルータのアドレス（ゲートウェイ）も設定します。 

本製品のお買い上げ時のデフォルトは、次の通りです。 

- IP アドレス：169.2己 4. X.X ( APIPA 機能じよる自動割当） 

• パスワード： access 



■ DHCP 、 目00 TP 、 RARP または APIPA 機肯路使用していない場合は、デフオルトの IP アドレスは192.0 .0.192 になります。 


■ DHCP 、 目 OOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないようじ、 IP の設を 
方法を手動 (static (固定)）に設定します。 


このメニューは10の項目で構ぶされています。 

- IP 取得方法 
- IP アドレス 
- サブネット マスク 
- ゲー トウエイ 
-ノードを 
- WINS 設定 
- WINS サーパ 
- DNS サーバ 
- APIPA 
- IPv6 

- 

TCP / IP を設定する他の方法 

•ウエブブラウザを使用する場合は rff ^ 合也のしてください。 
-その他 TCP / 1 P を設定する方法は mA ふ参照してください。 


n み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


windows„^^^TGP/lp 
ピァッ I ピァ印刷する 


達ずる 


sh 環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 

























第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


IP 取得方法 


□ の順に巧ず 

g で選択してで巧をすることも巧肖巧す。 


夕 


胃を巧して 「Auto」、rs ね tic」、「RARP」、fBOOTPJ 

または 「DHCP」 のいずれかを疆巧ずる 

お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています 0 


61.TCP/IP セツテイ 

1. IP シ1トクホウホウ 


▲ 


Auto 


Static 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


OK Iを巧ず 


IP アドレス取得方法が確定されます。 


夕 


四1をじ/傑^ U 

設定メニューを終了します。 


IP 取得方まを 「 Auto 」 に設定すると、 「 DHCP 」、 「目00 T 門、 「 RARP 」 の順にネットワーク内の IP アドレス配布サー 
バを探して、 IP アドレスを取得します。これらのサーバが見つからなかった場合は、 「 A 円 PA 」 機能じより、 IP アドレ 
スが自動的に割り当てられます。 


H み械 


ネットワ—クで 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネー' トヮ A の設定をする 


windows„^^^TGP/lp 
ピァッ I ピァ印刷する 


幕ずる 


sh 環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


IP アドレス 


本製品の現在の IP アドレスが表示されます。お買い上げ時は APIPA じより自動的に割り当てられています。 IP アドレスを変 
要する場合は、 IP 取得方法を S ね tic (手動）に指をしてください。 

S ね tic じ(外の IP 取得方まが選ばれている場合は、 DHCP 、 RARP または目 OOTP のプ〇トコルを使用して IP アドレスを自動的 
じ取得します。 


の順に押ず 

■ で選択してで巧をすることも巧肯巧す。 


夕 


rip アドレス」を入力ずる 

ち記は例です。 

設を済みの場合は、「1.ヘンコウ2.チュウシ」と表示されます。その 
ときはを押します。國を押すと、設定画面へ戻ります。 


61. TCP / IP セツテイ 
2. IP アト、、レス 

.192.186.001.003 


二1ウリパ &0 K ホ''タン 


夕 


OK I を巧ず 


IP アドレスが登 i まされます。 


夕 


嗯悍じ/攒^ U 

設をメニューを終了します。 


H み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネー'トヮ A の設定をする 


w.-cdow^J}PTOQ.\-Q. 

ピァッ I ピァ印刷する 


幕ずる 


sh 環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


ヴブネットマスク 


本製品の現在のサブネットマスクが表示されます。 DHCP 、 RARP または目 OOTP 、 APIPA を使用していない場合、サブネッ 
トマスクを手動で入力してください。設をするサブネットマスクについてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


冨、胃、 Um の順に巧ず 

胃で選択してで巧をすることも巧肯巧す。 


夕 


サブネットマスクを入力ずる 

ち記は例です。 

設を済みの場合は、「1.ヘンコウ2.チュウシ」と表示されます。その 
ときは画を押しまず。画を押すと、設定画面へ戻ります。 


61. TCP / IP セッティ 
3.サフ''ネットマスク 

255.255.255.( 


二1ウリパ &0 K ホ''タン 


夕 


0 K I を巧ず 


サブネットマスクが登録されます。 


夕 


_ を押ず 

設をメニューを終了します。 


H み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネー' トヮ A の設定をする 


windows„^^^TGP/lp 
ピァッ I ピァ印刷する 


農ずる 


sh 環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 









































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


ゲートウェ 


本製品の現在のゲートウェイアドレスが表示されます。 DHCP 、 RARP や目 OOTP を使用していない場合はアドレスを手動 
で指をします。ゲートウェイやルータを使用しない場合は初期値 (000.000.000.000) にしておいてください。アドレスが不 
明な場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。 


S ' 胃、 n 、 m の順に押ず 

胃で選択して[^^^でミよをすることも巧肯 g です。 


夕 


ゲートウェイアドレスを入力ずる 

ち記は例です。 

設定済みの場合は、「1.ヘンコウ2.チュウシ」と表示されます。その 
ときはを押します。國を押すと、設定画面へ戻ります。 


61. TCP / IP セツテイ 
4.ケトウ I イ 

-192. 168.001.001 


二1ウリ3ク &0 K ホ''タン 


夕 


OK 階押ず 


ゲートウェイアドレスが登録されます。 


ク 


四信じ/殺^ U 

設定メニューを終了します。 


H み械 


ネットワ—クで 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


windows„^^^TGP/lp 
ピァッ I ピァ印刷する 


農ずる 


sh 環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 








































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


ド名 （ NetBIOS 名） 


ノードををネ、ソトワークに登録するためじ使用します （ WINS サーバじ登録されている NetBIOS をになります ） C 
目 「 other の推奨は目 RN_xxxxxx ( xxxxxx は MAC アドレスの末尾6巧）です。 


冨、胃、 Um の順に巧ず 

胃で選択してで巧をすることも巧肯巧す。 


夕 


M を巧ず 

M で設定メニューへ戻ります。 


61. TCP / IP セツテイ 
BRN_XXXXXX 


▲ 


1. ヘン]ウ 


2.かか 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


ノード名を入力ずる 




61. TCP / IP セッティ 
5.ノ-トメイ 

BRN XXXXXX — 


二1ウリヨク &0 K ホ、、タン 


ボタンを押す回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳しくは、を参照してください。 
ノードをは、最大15文字まで入力できます。 


ク 


0 K I を巧ず 


ノードをが登あまされます。 


夕 


^ を押ず 

設をメニューを終了します。 


H み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


5.-3。510囊で|-〇0.\-0. 

ピァッ I ピァ印刷する 


M a cint 0 sh 環境で 
使用ずる_ 


木ットワ—ク 
PC-FAX 機能をまう 


インタ—ネツ 

















































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


WINS 設定 


この項目で本製品が WINS をどのようじ解巧するかを設定します。 


Auto 


DHCP サーバから自動的にプライマリー、セカンダリーの WINS サーバアドレスを取得します 。 Boot Method が Auto に設定さ 
れている必要があります。 

Static 

手動で WINS サーバアドレスを設定します。 


胃、胃、 n 、胃の順に押ず 

g で選択してでミ夫定することも巧肯巧す。 


夕 


^を巧して 「 Auto 」、 rs ね tic 」 のどち5かを還尺する 

お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています 0 


61. TCP / IP セッティ 
6. WINS セツテイ 

static 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


夕 


OK を巧ず 


WINS 設定が登録されます。 


夕 


^ を押ず 

設をメニューを終了します。 


H み械 


ネットワ—クで 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


windows„^^^TGP/lp 
ピァッ I ピァ印刷する 


達ずる 


sh 環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 








































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


WINS ヴーバ 


WINS サーバの設定をします。 

• プライマリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーパの IP アドレスを登録します。 

• セカンダリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーバの IP アドレスを登録します。セカンダリ WINS サー 
バはプライマリ WINS サーバの機能の一 部を補完し、 プライマリサーパが見つからないときに機能します。 

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーバが存在しない場合は入力しなくても構いません。 


昌、 HH @の順に押ず 

g で選択してで巧をすることも巧肖巧す。 


ぶ 


胃を巧して「プライマリ」または「セカンダリ」の 
WINS サーバを 選択ずる 


61. TCP / IP セッティ 
7. WINS サ-ハ、、 


▲ 

▼ 


フ。ライマリ 


セカン5、リ 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


OK を巧ず 


設を済みの場合は、「1.ヘンコウ 
ときはを押します。 I 


2.チュウシ」と表示されます。その 
を押すと、設定画面へ戻ります。 


夕 


WINS サーバのアドレスを入力ずる 


61. TCP / IP セツテイ 
7. WINS サ-ハ、、 

000 . 000 . 000.000 


二1ウリパ &0 K ホ''タン 


夕 


[ joK ] を巧ず 

WINS サーバのアドレスが登録されます。 


夕 


^ を押ず 

設をメニューを終了します。 


H み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネー' トヮ A の設定をする 


w.-cdow^J}PTOQ.\-Q. 

ピァッ I ピァ印刷する 


達ずる 


sh 環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 


















































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


DNS ヴーバ 


DNS (ドメインネームシステム)サーバの設定をします。 

• プライマリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ DNS (Domain Name System ) サーパのアドレスを指定します。 

• セカンダリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ DNS サーバのアドレスを指定:します。セカンダリ DNS サーバはプライマリ DNS サーバの機能の一部を補 
完し、プライマリサーパが見つからない場合に機能します。 

ネットワークのトラフイ、ソクが大きい環境で使用する場合に設定:してください。 


基、 B 、 n 、 m の順に押ず 

■ で選択してで巧をすることも巧肯巧す。 


夕 


胃を巧して「プライマリ」または「セカンダリ」の 
DNS ヴー八を選択ずる 


61. TCP / IP セッティ 
8. DNS サ-ハ、、 


▲ 

▼ 


フ。ライマリ 


セカン: r リ 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


夕 


OK を押ず 


設定済みの場合は、「1.ヘンコウ2.チュウシ」と表示されます。その 
ときはを押します。國を押すと、設定画面へ戻ります。 


夕 


DNS サーバのアドレスを入力ずる 


61. TCP / IP セツテイ 
8. DNS サ-ハ、、 

_ 000 . 000 . 000.000 

村リヨク &0 K ホ、、タン 


次 


foK お押す 

DNS サーバのアドレスが登 i まされます。 


夕 


® 停止/終了 


を押す 

設をメニューを終了します。 


H み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネー' トヮ A の設定をする 


w.-cdow^J}PTOQ.\-Q. 

ピァッ I ピァ印刷する 


達ずる 


sh 環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


APIPA 


接続したネットワークの環境に合わせた TCP / IP 設をを自動的に行います。 


宣、胃、胃、 B の順に押ず 

g で選択してで巧をすることも巧肯巧す。 


夕 


^を押して ron 」、 roffj のどち!5かを還尺ずる 

お買い上げ時は On じ設定されています。 


61. TCP / IP セッティ 
9 .APIPA 


▼ 


Off 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


「 0K_] を巧す 

APIPA の設定が登録されます。 


ク 


^ を押ず 

設をメニューを終了します。 


IPv 6 


本製品は次世代インターネットプ□トコル IP \/6 じ対応しています。 IPv 6 プ□トコルを使用する場合は、 「 On 」 じ設定してく 
ださい。お買い上げ時は、 「 Off 」 じ設をされています。 IPv 6 プ□トコルでの設を方まじついては、ブラザーソリューション 
センター ( http :// solutions . brother . co . jp ) をご覧ください。 


夕 


口 


> 1^■し〇1] > [ 


I の順に押ず 


胃で選択してでみ定することも巧肖巧す。 


夕置 


を巧して ron 」、 roffj のどち5かを選択する 


61. TCP / IP セツテイ 
0. IPv 6 

On _ 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


夕 


0K I を押ず 


IPv 6 の設をが登録されます。 


夕 


^ を押ず 

設をメニューを終了します。 


H み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネー'トヮ A の設定をする 


5.-3。510囊で|-〇0.\-0. 

ピァッ I ピァ印刷する 


蓄ずる 


sh 環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


イーサネットの設定 


この設をの変更を有効じするためには、本製品を再起動する必要があります。 




誤った設定をした場合、本製品にアクセスできなくなることがあります。 


胃-、胃、胃の順に押ず 

g で選択してで巧をすることも巧肖巧す。 


夕 夏 


を押してリンクモードを選択ずる 


選べるモードはじ(下のとおりです。 
(お買い上げ時は Auto に設定されています） 
• Auto 
- 100 B-FD 
- 100 B-HD 
- 10 B-FD 
- 10 B-HD 


62. イ-サネット 


Auto 


100 B-FD 

100 B-HD 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


] を押ず 


イーサネ、ソトの設をが登録されます。 


夕 


^ を押ず 

設をメニューを終了します。 


• Ethernet リンクモードについて 
Auto : 

100 BASE-TX (全二重/半二重)、 10 BASE-T (全二重/半二重）モードを自動的に選びます。 

1 00B-FD/100B-HD/10B-FD/1 OB-HD : 

それぞれのリンクモードに固定されます。 


100 B-FD 
100 B-HD 
10 B-FD 
1 0 B-HD 


100 BASE-TX Full Duplex 
100 BASE-TX Half Duplex 
10 BASE-T Full Duplex 
10 BASE-T Half Duplex 


H み械 


ネットワ—クで 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


w.-cdow^J}PTOQ.\-Q. 

ピァッ I ピァ印刷する 


M a cint 0 sh 環境で 
使用ずる_ 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 


34 






































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


スキヤン FTP の設定 


スキャン FTP でスキャン画像を送信するときのファイル形式を設定します。ス丰ャン FTP 使用時に、操作パネルやウェブブ 
ラウザから画像形式を指定しなかった場合、ここで指定したファイル形式で FTP にスキャン画像が送信されます。 

- 

スキャン FTP の詳細な説明については、 ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版） [^^、( Wiridows ®) 、 

田回^ ( Macintosh ®) を参照してください。 


カラー 


スキャン FTP をカラーで送信するときのファイル形式を設定します。 


EZD 




圓、 M の順に押ず 


g で選択してい K I で巧をすることも巧肯巧す。 


夕 


g を巧して 「PDF」、rJPEGJ のどち5かを還尺する 

お買い上げ時は、 「 PDF 」 じ設定されています。 


163.スキヤン FTP 
1.わ- 

IA 

JPEG 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


夕 


0K 吃押ず 


カラーの設定が登録されます。 


ク 


を押す 

設定メニューを終了します。 


モノク〇 


ス丰ヤン FTP をモノク□で送信するときのファイル形式を設ちします。 


胃、 m 、 ra の順に押ず 

胃で選択してで巧をすることも巧肯巧す。 


夕 


g を巧して IPDF」、[TIFF」 のどち5かを還尺する 

お買い上げ時は、 「 PDF 」 じ設定されています。 



夕 


0K を押ず 


モノク□の設をが登録されます。 


夕 


^ を押ず 

設をメニューを終了します。 


H み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


windows„^^^TGP/lp 
ピァッ I ピァ印刷する 


達ずる 


sh 環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 






























































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


LAN 設定の初期化 


現在の LAN 設定を全て初期化できます。初期化すると本製品は自動的に再起動します。 


口 




1の順に押ず 


g で選択して [0 K I で決をすることも巧肯巧す。 


夕 


M を押ず 

.胃を押すと、設を メニュー じ戻 LJ ます。 
•目で選択して [0 K I で巧定することも可能です。 


60.LAN セツテイリセット 


2.チパシ 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


夕 


M を押ず 

.1^ を押すと、設定: メニュー(こ 戻 LJ ます。 
•画を押すと、数秒後に本製品が再起動します。 
•置で選択して [OK I で決をすることも可能です。 


60.LAN セッテイリセット 
サイキト、、ウシマスカ？ 

▲ 

I 2 . HI 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


H み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネ'''トワ—クの設定をする 


w.-cdow^J}PTOQ.\-Q. 

ピァッ I ピァ印刷する 


M a cint 0 sh 環境で 
使用ずる_ 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


LAN 設定巧客リストの出力 


現在のネットワークに関する設定内容を印刷できます。 


口 


.胃、胃の順に押ず 


g で選択して [0 K I で決をすることも巧肯巧す。 


夕 


国を 巧ず 

LAN 設定内容リストが印刷されます。 


57. LAN セツテイナイがリスト 


スタ-トホ' タンヲオス 


H み械 


ネットワ—クで 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネー'トヮ A の設定をする 


windows„^^^TGP/lp 
ピァッ I ピァ印刷する 


農ずる 


sh 環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 

































邮 indows ® 揚境で TCP / IP ピアツ-ピア關ずる 


■ LPR (Standard TCP / IP ) で巧刷ずる . 39 

概要 . 39 

プリンタドライバのインス I -ール 

(Windows®98/Me/ 2000 /XP、Windows NT®4.0) . 40 

コンピュータの設定 (Windows NT® 4.0). 44 


0£ 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


5.-〔-0。5 5囊で下〇0.\-0. 
ピァッ—ピ K 印刷ずる 


達ずる 


sh 環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管哩する 


























第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


LPR (Standard TCP / IP ) で EP 刷ずる 


{要 

下じド/1ドプ〇トコルを使用して、本製品から直接印刷化力することができます。 
ネットワークサーバーなどは経由せずに巧刷します。 


争条件 

-コンピュータに LAN ボードが装備され、 TCP / IP プ□トコルがインストールされていること。 

-本製品に IP アドレス、サブネットマスクなどが設定:されていること。 

-コンピュータと本製品が、同一のネットワーク上じあること。 

• 設定の流れ 

1. ■^ド/1ドプロトコルによってコンピュータがネ、ソトワーク接続されていることを確認します。 

2. コンピュータに本製品の関連付けをします。を参照してください。 

- 

• Windows ® 98/ Me / 2000 / XP の場合 

標準で下じド/1ドプ日トコルがインストールされています。 

• Windows NT ® 4.0 の場合 

Windows NT ® 4.0 じ■^ド/1ドプ0トコルがインストールされていない場合は、な1^^&参照してインストールしてく 
ださい。 


H み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネ'''トワ—クの設定をする 


5.-〔-0。5 5囊で下〇0.\-0. 
ピァッ—ピ K 印刷する 


蓄ずる 


sh 環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管哩する 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


プリンタドライバのインス I -ール 
(Windows®98/Me/ 2000 /XP、Windows NT®4.0) 


すでにプリンタドライバがインストールされている場合は旺^を参照してください。 


夕 


付属の CD - ROM をコンピユータの CD - ROM ドライブにセツトずる 


夕 


[追加ソフトウエア]をクリックずる 


Macromedia Flash Player 6 


MFC -8460 N 



巧 回 因 



本製品を使用ずる隙に必要なドラ 
イパや、より便利に巧用してしがだくた 
めのソつトウエアのインストづ惊巧えま 
ず。 


夕 


[プリンタドライバ]をクリツクずる 


Macromedia Flash Player 6 


MFC -8460 N 



B 回 因 



ネットワ-り上の本製品をブリン 
さとしてのみ使用した L 觸合 
は必要でず。なお、 r ドライパ& 
ソ]トウエア」が既にインストづ搭 
れてしぶ場合はこのドライバはイ 
ンスト-ル巧みでずので必要あり 
まはん。 


夕 


[次へ]をクリックする 



H み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


5.-〔-0。5 5讚で下〇0.\-0. 
ピァッ—ピ K 印刷する 


蓄ずる 


sh 環境で 


ネツトフ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管哩する 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


夕 


使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
クリックずる 



桂用をま契め 

みのお品使巧許諾装約をまま;'果くも1売みください。 


契約の;酌のが好を話むこは、 [Page Down] 卜を巧してください。 


巧ザづフトウ王アエンドユーザーライセンス誤約 > 

き要！！よくわ読み下さい！！ 

この「エンむ-ザ-ライ t ンス契約」似下、「本契細といいます)は、お客樣げこのタイア□か龄ウス上の「 
はい」ボタシを如ックするとインスト-ルされるソフトウエア似下、「本のトウ I ア」といいます)じついて、も'客横 
さ位とブラザ-エ菓がな会な ( W 下、「巧な」といいます)び締結する契約です。本契約内容じご同ま巧け 
る巧合のみ、このダイ7□ヴボックス上の「はい」ボタンをウリックして下さい。らしわ客漁株契約内容じご同 
ま I 目けねい巧合、わ客樣は本のトウ巧をご利曲頁くことびできません。（その巧合は巧なちしくは！!寒入元 
に法お下さい。） 、 


を巧琴講觀ます。 


Brother MFC- 846 ON t 


く戻る(昼） [ はいな） J [ いいえ(が 


夕 


[標準インストール]を凰巧し、[次へ]を 
クリックずる 



] ン本•ーネントのさ巧 


インスト-ルち;'去を遥巧してください。 


® m インストル' 
〇》スタムインストル 


I <戻る風）みへ(が> ] 〔 キトンセル I 


の 


[ Brother ピアツーピアネットワークプリ 
ンタ]を選択し、[次へ]をクリックずる 



巧病ちまを遇巧してください。 




©Brother 巧ツ-巧ネットワークフリンタ 

ネットワ-ク上のフリンかこを巧 En 刷します。 


0 ネッ阳-烘右フリンタ 

みフ1ますべてサづ V '-上のキュ-1こさられます。 


く戻る(段 J ……趴邸 y …;！ [ かンセル ] 


夕 


プリンタの選択方法を選択し、画面の指示 
に従ってセツトアップを進める 



ネットワ-ク上から本视ぞ巧まするちまぞ遥巧してください。 
® ネットトクを巧まし、リスめ、ら遥巧雕装〉 


〇 IP アドにで本碟ぞ指定 
IP アドレス 

〇 ノ-卜''をで本概ぞ指ち 
ノートぶ 


][ 


[ <戻るを）， ' 趴邸 T'J [ わンセル 


H み械 


ネットワ—クで 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


5.-〔-0。5 5讚で下〇0.\-0. 

ピァッ—ピ K 印刷ずる 


蓄ずる 


sh 環境で 


ネツトフ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管哩する 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


[完了]をクリックずる 

プリンタドライバのインストールは完了しました。 


プリンタドライバがインス1ル済の場台 （ Windows ® XP / 2000 、 Windows NT ® 4.0) 

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、じ(下の手順で TCP / IP ポートの追加と本製品の関連付けをします。 

ク 

[ スタート]メニューか5 [ プリンタと FAX ] をクリックずる 

Windows ® 2000 、 Windows NT ®4.0 の場合は、 [ スタート]メニューから [ 設定]-[プリンタ]の順にクリック 
します。 

夕 

設定ずるプリンタをクリックずる 

夕 

[ フアイ J レ]メニューの [ プ□パテイ] をクリックずる 

夕 

[ ポート]タブをクリックし、 [ ポートの追加]をクリックずる 

夕 

[ S ね ndardTCP/IP Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックずる 

Windows NT ® 4.0 の場合は、旧 「other LPR Por 口または 、 [LPR Por 口を選択し、[新しいポート]をクリックし 
よす 0 

[ 標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード]が表示されます。 

夕 

画面の}旨のに従ってセットアップを進める 



H み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


5.-〔-0。5 5囊で下〇0.\-0. 
ピァッ—ピ K 印刷する 


蓄ずる 


sh 環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから 
を管哩する 









































第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


プリンタドライバがインス I ル済の場台 （ Windows ® 98/ Me ) 


夕 


[スタート]メニューか5 [設定]一[プリンタ]の順にクリックずる 


夕 


設定ずるプリンタをクリツクずる 


夕 


[ フアイ J レ]メニューの [ プ□パテイ]をクリックずる 


夕 


[ 詳細]タブをクリツクし、 [ ポートの追加]をクリツクずる 


夕 


[ポートの剧日]の[その他]をクリックし、旧 rather LPR Port ] を還尺する 


夕 


[ OK ] をクリックずる 

[ ポートをの入力]が表示されます。 


夕 

灰 


使用ずるポート名を入力し、 [ OK ] をクリックずる 

デフォルトのポートをは旧 LP1 」 です。別のポートをを使用する場合は、必ず旧 LPx 」 （ X は任意の数字）にし 
てください。 

[ IP アドレス]に、 EP 刷したい本製品の IP アドレスを入力ずる 

例） 192.168 .1.3 

- 

• hosts ファイルを編集した場合、またはドメインネームサービスを使用している場合は、 IP アドレスでは 
なく、本製品のノードをを入力します。ノードをを入力する場合は、「ノードをで巧刷先を指定する」に 
チェックを入れて本製品のノードをを入力してください。デフォルトのノードをは 「 BRKLxxxxxx 」 で 
「 XXXXXX 」 は MAC アドレスの末尾の6巧です。 

• Windows® 98/Me の host ファイルは、 Windows ディレクトリに保存されています。 

• Windows の host ファイルのデフォルトをは 「 hosts.sam 」 です。このファイルを使用する場合は、ファ 
イルをから拡張子を削除してください。この拡張子 ".sam" はサンプルであることを示すものです。 


夕 


[0 K ] をクリックする 


H み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


w.-cd0 5^JfJ}PTOQ.\-Q. 

ピァッ—ピ K 印刷する 


蓄ずる 


環境で 


木ツトワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管哩する 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


I コンピュータの 設定 （Windows NT ® 4,0) 

TCP / lP^n トコルの追カロ 

TCP / IP プ□トコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインストールしてください。 

すでに下じド/1ドプ0トコルがインストールされている場合は、旺へ進みます。 

夕 

[スタート]メニユーか5 [設定]-[コント□-ルパネル]をクリックし、[ネットワーク] 
をダブルクリックずる 

[ネットワーク]が表示されます。 

夕 

[プ□トコル]タブをクリックし、[剧日]をクリックずる 

夕 

UCP/IP プ□トコル]を還尺し、 [0 K ] をクリックずる 

ク 

Windows NT ^ セットアップ用の CD-ROM を挿入し、[続行]をクリックずる 

•お使いの〕ンピュータが Windows NT ® プリインストールモデルの場合は、[ディスクを使用]をクリックし、〕 
ンピュータじ付属のリカパリィ CD - ROM の¥1386を指定してください。 

必要なデータが〕ピーされ、[プ□トコル]タスこ [ TCP / IP プ□トコル]が追加されます。 

夕 

[サービス]タブをクリックし、[追加]をクリックずる 

夕 

[ MicrosoftTCP/IP 印刷]を選択し、 [0 K ] をクリックずる 

夕 

Windows NT ® セットアップ用の CD-ROM を挿入し、[続行]をクリックずる 

•お使いの〕ンピュータが Windows NT ® プリインストールモデルの場合は、[ディスクを使用]をクリックし、〕 
ンピュータじ付属のリカパリィ CD - ROM の¥1386を指走:してください。 

必要なデータが〕ピーされ、けービス]タスこ [Microsoft TCP / IPg ] 席り]が追加されます。 

夕 

[プ □ トコル]タブをクリックずる 

夕 

UCP/IP プ□トコル]を選択し、[プ□パティ]をクリックずる 

が 

ホスト IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定し、 [0 K ] をクリック 
する 

入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。 

か 

[0 K ] をクリックずる 

再起動を促すメ 、ソ セージが表示されます。 

夕 

[はい]をクリックずる 

コンピュータが再起動されます。 

これで、 TCP / IP プ〇トコルは追力□されました。 
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第 4 章 Macintosh ® 環境で使用する 


設定の流れ 


本製品は、 Mac OS®X 10.2.4 じ(降でサポートされている簡易ネットワーク設定機能に対応しています。 

簡易ネットワーク設定機能を使用すれば、ネットワーク上に接続されているプリンタを簡単に使用できるようになります。 


プリントサーバ（本製品）の設定 

TCP/IP を使用する場合は、プリントサーパに適切な IP アドレスを設定する必要があります。 

MacOS®X は、 APIPA ( AutolP ) 機能に対応しています。 APIPA を使用している環境であれば、プリントサーパも APIPA を使 
用して自動的に IP アドレスを割り当てるため、 IP アドレスを設定しなくてもプリントサーバを使用できます。 


IP アドレスの設定:方まじついては [ 


、を参照してください。 


プリント サーバの 設定を巧う 


必要に応じてプリントサーパじ IP アドレスの設をなどを行います。 
わからない場合はネットワーク管理者にお問い合わせください。 


簡易ネットワーク設定機能の設定を行う 


ネットワーク上のプリンタをリストアップし、使用できるようじ 
設をします。 


• Mac OS ® X 1 0.2.4 W 降の場合 

簡易ネットワーク設を機能を使用するとネットワークプリンタとして利用できます。設を方まじついては、^かんた 
ん設置ガイド 巧^^ を参照してください。 

• Mac OS ® 9.1 〜 9.2 の場合 

Mac OS ® 9.1 〜 9.2 をお使いの場合の設定方まじついては、嫁かんたん設置ガイドを参照してください。 
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第 4 章 Macintosh ® 環境で使用する 


^ [ プリンタ設定ユーテイリテイ]アイコンをダブ 

ルクリックする 

MacOS ® X 10.2. X の場合は、[プリントセンター]をダブ 
ルクリックします。 


次 


[追加]をクリックずる 


さ S I な' * © 


夕 


[ IP プリント]を還尺する 

Mac OS ® X 1 0.4 の場合は、 [ IP プリンタ]をクリ、ソクしま 
す。 


[〔IP プ 1»>卜 


量 


プリンタのタイプ： ri>D/Tss~~ 
プリジタのアドレス： 


デフオルトキユーモ巧のままにする 


っ 固 

—固 


(キャン七ル)广を加 


[移動]メニューの[アプリケーション]を選択 
ずる 



Finder ファイル巧集表示 

で 

miJ ^ m ウインドウヘルプ 

戻る 《( 

巧む な] 

ち^,1^こし、るっ r.a. ブ が T 

号 コンビュータ なな C 


巧ホーム OKH 

みネットワーク 〇器 K 

，二 iDisk ► 1 

つ一子ィ U 子ィ 、> ザII J 

最近巧ったフォルダ ► 

フォルダへ移助... 仓 KC 

サーバへち規… お K 


夕 


[ユーテイリテイ]フオルダをダブルクリック 
ずる 



夕 Network 

4 Mac OS X 

4 Macintosh HD-T- 

愈 

Snapz Pro X 

アドレスプック 

が， 

イ乂ージキザプチザ 

3 Macintosh HD 

が MFL-Pro Suite ± 

® 

インターネット接続 

システム瑪境巧ま 

7テ 黄- プ 

り Wli"«s 
ホ manual 

ヴ 

テキストエディット 

拓 

ブレビユー 



円•活 

g ムービ ー 

る 5 ユージ y ク 

Gl ビクチ 1* 

国 

り巧* JR‘ 11 

P 

ホ命を义件巧 



Mac OS ⑥ X 1 0.2.41 U 降ューザーの方 


じ ■ 


ネホ 


Mac OS ® X は、1つのプリンタドライバのみ登録することができます。すでに[プリンタリスト]じブラザープリンタドライ 
バが登録されている場合は、いったんドライバを削除して目 R - Script 3 プリンタドライバをインストールする必要があります。 


目 R - Sc 「 ipt 3 プリンタとして使用するには、本製品と Macintosh ® を接続する前にエミユレーシヨンモードを「目 R - Script 3」 
じ設をする必要があります。詳しくは、 てを ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版) 田面^を 参照してください。 

目 R - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバは、 PC - FAX 機能には対応していません。 


己 R - Script 3 プリンタドライバの設定をずる 



定をする 
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第 4 章 Macintosh ® 環境で使用する 


ク 


本製品の IP アドレスと夺ユー名を入力ずる 

キューをを指をするときは、目 RN _ xxxxxx _ P 1 _AT を使用 
してください。 （ XXXXXX は Mac アドレスの末尾6巧です。） 


Mac OS®X 10.2 .4 〜 10.3 .X 


プリジタのタイプ； j ^ lpd/lpr 


キユー名 : |BRN_xx> 


〕 苗〕 


Mac 日 S ⑥ X 1 0.4 


这 适 

>オルトプラウザ IP プリンタ 


ブロ トコル ： LPD (Line Printer Daemon) 


キユ_ : [ bRN _ xxxxxx _P1.AT 


的れ PostScript プリンタ 


t ほかのプリンタ ...1 f 盛扣 1 


ク 


[ プリンタの機種]か5 [ Brother ] を選択ずる 

Mac OS ® X 1 0.4 の場合は、 [ 使用するドライバ]から 
[Brothe りを選択してください。 



夕 


[Brother MFC - 846 ON BR - Scri が 3] を選択し、 
[追加]をクリックずる 

•プリンタが表示されます。 

-プリンタを選択して[デフォルトじする]をクリックする 
と、通常使用するプリンタとして設定されます。 


，适 



〕 【ゴ 


M g d な ' > © 



夕 


[プリンタ設定ユーティリティ]メニューか5 
[プリンタ設定ユーティリティを終了]を選択 
ずる 


プリジタウイント 


U 


で 
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第 4 章 Macintosh ® 環境で使用する 


I Mac OS ⑥ 9. 1〜 9.2 ユーザーの方 



デスクトツプの [Macintosh HD ] か5 
[ Applications ] -[ユーテイリテイ ]— [デス 
クトップ•プリンタ Utility ] を選択ずる 


一® 


ユ—テイりテイ1 


^巧目、 4.1 4 GB 空き 


缔 なな 

アシスタシト Disc Burner ドライブをま： 


フォントアップデータ 



[プリンタ （ LPR )] を選択し、 [0 K ] をクリツ 
クずる 



夕 


[ Postscript ™ プリンタ記述 ( PPD ) ファイル」 
の[変更…]をクリックずる 


PostScript …プリンタ記述 (PPD) ファィル- 


暨 




「LPR プリンタの還巧- 


暨 

バぉ目ち》 

1ぁを''' 1 


ク 


モデル名を選択して[選択]をクリックずる 


P 0 S に cript …プリンタ記述 (PPD) ファイルの邊巧： 

口 Macintosh HD … 


P 妃はア > 

FC-XXXX 


〔巧 y 出し 〕 

デスクトツプI 

I 一 ) 1 き設定を 巧巧 I 

[ 丰ヤンたル j 


プリンタモデル： 

Brother MFC-XXXX BR-Scnpt3 


夕 


「 LPR プリンタの選択」の [ 変更…]をクリック 
する 



ク 


本製品の IP アドレスと夺ュー名を入力し、 [0 K ] 
をクリックずる 

丰ュー名を指をするときは、目 RN _ xxxxxx _ P 1 _AT を使用 
してください。 （ XXXXXX は Mac アドレスの末尾6巧です。） 


1 Internet プリンタ| 


プリントしたい Internet プリンタのドメインる、または 
IP アドレスを！旨走しでください。 


プリンタアドレス： [192.168.1.3 


车ュ — ： [ brn _ xxxxxx _ pi_at 


I 巧 i 正 


に丰ャン t ル J J 0 K 
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第 4 章 Macintosh ® 環境で使用する 


[作成…]をクリックずる 


「PostScript … プリンタ記が (PPD) ファイル- 1 

暨 

Brother MFC-X がX 

「白れ設定 1 


1 魏 …1 

1 DD づ 1 1 、 , 乂 5 /rs; 坦 i 口 



暨 

Brother MFC-X がX 


1 变モ …1 


デスクトップ•プリシタの巧巧：" M 
巧巧寸るドライバ： LaserWriter 8 


I 巧ぶ … J 1 


夕 


モデル名を入力して[保存]をクリックずる 

セットアップは完了です。 


デスクトツプ；3 口 Macintosh HD... 


©MFC-XXXX 
A Macintosh HD 


I 巧り化し ) 

Ij’ スクトツプ I 


[ キャンセル 


liMFC-XXXX 


た 概 


夕 


メニユーバーの[ファイル]か5 [終了]を選択ずる 
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第 4 章 Macintosh ® 環境で使用する 


I ネットワーク PC-FAX 機能を使う 

ネットワーク PC - FAX 機能では、アプリケーションの[ファイル]メニューから[プリント]を選び、プリントダイア□グ 
で「ファクス送信」を選ぶと PC - FAX ウィンドウが表示されます。このウィンドウで送信先などを設定します。 PC - FAX 機 
能の詳細な説明については 、巧] ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版) 田 を参照してください。 


ネットワーク PC - FAX 機能とは 


PC - FAX 機能を利用すると、コンピュータ上のアプリケーシヨンで作成した印刷データを、ネットワーク上の本製品から 
ファクスとして送信できます。 

PC - FAX を使うときは、あらかじめ PC - FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクス送信先を簡単に設をできます。 

- 

ファクスの送信手順やアドレス帳の使い方などについては、 くを ユーザーズガイドパソコン活用編 ( PDF 版） 田 を 
参照してください。 
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第己章ネットワーク PC - FAX 機能を使う 


ットワーク PC-FAX 機能とは 


ネツトワーク PC - FAX 機能は、プリンタじ印刷する感覚でファクス送信できるネツトワーク PC - FAX 機能です。 

I ネットヮ-ク PC - FAX 機能 

ネツトワーク PC - FAX 機能を使うと、コンピュータ上のどのようなアプリケーシヨンからでもプリンタに印刷する感覚で、 
本製品から相手先ファクス機器に文書を送信できます。 

また送付書をつけることも可能で、コンピュータ上で送付先の電話帳を管理できるので非常に便利です。 

ファクス文書が経由するのは通常の電話線です。 
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第己章ネットワーク PC - FAX 機能を使う 


ットワーク PC - FAX 機能を ffi う 


ネットワーク PC - FAX 機能では、アプリケーシヨンから巧刷を実行し、ドライバとして目 「other PC - FAX を選択すると PC - 
FAX ウィンドウが表示されます。このウィンドウで送信先などを設定します。 PC - FAX 機能の詳細な説明については、 をユー 
ザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版) 巧^ を参照してください。 

I ネットワーク PC - FAX 機能を使う準備 

PC - FAX の関連付け 


^ [スタート]メニューか5、[設定]—[プリンタ]の順に選択ずる 

Xy 「プリンタ」ウインドウが表示されます。 


ブラザー PC - FAX のアイコンをちクリックして表示されるメニューか5「プ□パティ」を 
クリックずる 


^ 「ポート」タブをクリックし、使用ずるポートを 
疆尺ずる 

複数台のブラザー MFC 製品をご使用の場合は、ネット 
ワーク PC - FAX に使用する MFC 製品をここで指定してく 
ださい。わからない場合は、ネットワーク管理者にお問い 
合わせ < ださい。 


^ roKj をクリックする 

これで離は完了です。 


• ネッ トワーク PC - FAX を使用して通常のファクス機器に電話線を通じてファクスを送信する 

送信先の欄に送付先のファクス番号を入力するか、またはあらかじめファクス番号を設定したアドレス帳からメンバーを選択 
してください。 


i ^ i ^ i 兩 [ r ボ-卜細 


商 i 綻1 


逆 


Brother PC-FAX 


ドキュ於卜(主、をッウボックスがわじねっているポー 


卜のうち、を巧(こ利用巧おなもので 


ボート 

説明 

:八 1 

□ FILE： 

ファイルへ化力 


□ IP.172.20.16.200 

Standard TCP/IP Port 

F 1 

□ C：¥Documents and Settings¥AII Users 巧’… 

PDF Port 


□ 料 H 川 143C¥Bm 化 erM 

日-カルポ-卜 


□ ¥¥HN1143C¥Brother 

□一カルポート 

1 ' - 

居 v| 
> 


I ボートのち加の… ] I ポートの削除の） ] I ポートの巧巧に)… ; 

で方向サポ-卜をち細こするの 
□プリンタブールをち細こする(凶） 


I I キャン tZ ル ] [ 適用(が 
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第己章ネットワーク PC - FAX 機能を使う 


ぶ 


[0 K ] をクリックする 

個人情報が保存されます。 


妻 

ツ 

EH 

刷 

る 



夕 


個人肩報を入力ずる 


個人’障ま R 1を f 言Iアドレス帳Iワンタッチダイヤル（ファクススさイル遇巧巧のみ）I 





をお(が： 

1 


舎なるに)： 

1 


が呈也)： 

1 


を話ホち(じ)： 

1 


FAX まちと〉： 

1 


E-mail(E)： 

1 


は师(む 

1 


は巧2を)： 

V 

1 

J 


ファクスを送る 


ネットワーク PC - FAX 機能を使うときは、「ネットワーク PC - FAX を使用する」をチェックしておく必要があります。 

•送信可能なファクス文書はモノク□のみです。カラーの文書もモノク□じ変換されます。 

• Windows ® 2000 / XP をお使いの場合は、アドミニストレータ ( Administrator ) 権限で□グインしておきます。 


• 個人情報を設定ずる 

ファクスのへ、ソダーと送付書に使用される個人情報を設定します。 

設をは、旧 rather PC - FAX 設定]ダイア□グボックスの[個人情報]タブで行います。 


^ [スタート]メニューか5、[ずべてのプ□グラム（プ□グラム)]— [ Brother ] - [ MFC - 
8460 N ] - [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX 設定]の順に還尺する 

[Brother PC - FAX 設定」ダイア□グボックスが表示されます。 


I Windows ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う 


パソ n ンから本製品 
を管理する 


的 


使學る 


sh 環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 幾能をまう 


ネット ヮ—ク で 
使う前に_ 


操作。ハネルで 

ネ'''トワ—クの設定をする 


2.-3。$10囊で50.\-0. 

ピアツ—妄印刷する 






































































第己章ネットワーク PC - FAX 機能を使う 


ifj ^ スタ—トメニューから[すべてのプ□グラム（プ□クラム)]— [ Brother ] — [ MFC - 
8460 N ] - [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX 設定]をクリックずる 

[Brother PC - FAX 設定」ダイア□グボックスが表示されます。 

^ 「送信」タブをクリックずる 

/^r •ダィャル設を 

単独の電話回線へ接続している場合は、何も入力しませ 
ん。 PBX 等の内線接続で、外線発信するための番号が指 
定された環境で使用するときに入力します。 

例）「0」発信の場合は「0」を入力します。 

• ヘッダー 

送信するファクスにへ、ソダー情報を追加する場合は、こ 
のボ、ソクスじチエツクを入れます。 


^ ネットワーク PC - FAX 欄の r 使用する」をチェックずる 


か roKj をクリックずる 


•アドレス帳に登録ずる 

ネットワーク PC - FAX 機肯 g を使ってファクスを送信するには、ネ目手をブラザー PC - FAX アドレス帳(こメンバーとして登録する 
必要があります。 

またアドレス帳に登録したメンバーじ対して、複数の送信方法を設をすることができます。 

1. ファクスとして送信する 

2. E メールアドレスこ添付ファイルとして送1討る 


ブラザー PC - FAX アドレス帳画面で、画をクリックずる 

メンノ登録画面が表示されます。 

^ 登録ずるメンノトの情報を入力ずる 

「名前」欄と「ファクス番号」欄は必ず入力してください。 

相手先の E メ-ルアドレスも人力できます。 


入力した相手先は FAX 番号、 E メールアドレスの順に橫索され、送信されます。 



をお(が： 

巧 卜丽■巧 

放かの：1 

会化をむ)： 

1 


が置®: 

1 

巧巧(ぶ： 1 

国/化均 KB) : 

1 

が读ま号の： 1 

都适抗を站： 

1 

市町巧に)： 1 

が也を)： 

1 


なおホ*!話番号(昼)：1 

自宅を話番を妇〉：1 

ファクスの： 

1333-333-3333 槐巧を話(己)： | 

E-Mail の： 

|ccccc@gh I.C 

o-jp 


ミ夫ち Iみン袖 J 



• ネットワーク PC - FAX 使用の設定 


ネット ワ—ク で 

使う前に 


操作。ハネルで 

ネ トヮ A の設定をする 


windows „^^^ TGP/lp 
ピァッ—ピァ印刷する 


蓄ずる 


sh 環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 



































































第己章ネットワーク PC - FAX 機能を使う 


アプリケーシヨンでファクス送信したい原ネ高を開< 


夕 


アプリケーシヨンの I ■ファイル」メニユーか5 
「 E |] 刷」をクリックずる 

「印刷」ダイア□グボックスが表示されます。 


ファイルの i 偏集の 
□ 巧視巧脱が… 
y 上まきな巧を） Ctrl+S 


おおホけ计て巧な (A) 


ま示が 伟入のま巧 
Ctrl+N 1100 % ，》! J 


0.5 ，苗， 



夕 


r プリンタ名」に 「BrotherPC-FAXJ を還尺 
し、 rOKJ をクリックずる 

「ファクス送信」ダイア□グボックスが表示されます。 
•「ファクス送信」ダイア□グボックスは 、 「Brother PC - 
FAX 設定」ダイア□グボックスで選択したスタイル 
(ファクススタイルもし<はシンプルスタイル）じなりま 
す。 


巧類： Brother PC-FAX 

巧巧： LPT1： 

コタント： 

ぶ刷货固- 


ティ0 I 

。如)巧ま⑩…」 

厂乃イルへ化力が 
厂手差し面面巧刷が 


两刷が数一 


(5- すべて(が 
广現なのページ(白 
广ページ指定(留： r 


部数◎: [i -ヨ 

1^有目単位で巧刷の 


がが 


巧刷巧ま地)：I文ま 




印刷指定 (E): Iすべてのページ 


オプション但)…」 


つ 


pj か/が1- 

1化あたりのページ賴妇): 

|1ペ-ジ 


用がサイズのお定0: 

1ほ牢指ちねし 



「決定]をクリックずる 

メン y が登録されます。 

柜手先への送信方法を指定したい場合は、ファクス送信用、 E メール送信用にそれぞれメンバー登録し 
てください。 


イ、于未 ■ 

ッ作 ■ 
ワネ ■ 
クで I 


ファクスを送る 


をする 


2.-3。5 3囊で50.\-0. 

ピァッ—妄印刷する 


達ずる 


環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 
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第己章ネットワーク PC - FAX 機能を使う 


夕 


送信先を入力ずる 

ファクススタイルでファクス送信するとき 
-ダイヤルパ、ソドから入力する 
-固あるワンタッチダイヤルから選択して入力する 
-電話帳もしくはグループダイヤルから選択して入力する 


シンプルスタイルでファクス送信するとき 
-「送信先」欄に送信先を入力する 
-「送信先」ボタンを押して電話帳から選択して入力する 
電話帳にグループ登録をしているときは、グループを選 
択して複数の送信先を指定することもできます。 

間違えたときは、「消去」ボタンを押します。 


ファクススタイル 





I _ m 

1 J 2て31□日2日。3〇の5〇 
つの ド I ド 日…ろ 互 9 日の別 

7いい II MB aM 


シンプルスタイル 


%]球 I 回 


矜 


送信先の：」 fooo - xxx-xxxx 


夕 


送付書をつけるとさは、於下の}栗作をずる 

ファクススタイルで送信するとき 

• C 3 をクリ、ソクして点好させ、^をクリ、ソクして送付書を選択します。 

シンプルスタイルで送信するとき 

-「送付書使用」にチェックマークをつけ、0をクリ、ソクして送付書を選択します。 


灰 


「送信」（シンプルスタイルのと さは®) をクリックする 

ファクスが送信されます。 

ファクス送信を取りやめるときは、「中止」（シンプルスタイルのと きは%) をクリックします。 


H み械 
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使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


windows„^^^TGP/lp 
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第己章ネットワーク PC - FAX 機能を使う 


iMacintosh® 環境でネットワーク PC-FAX 機能を使う 

ファクスを送信ずる （Mac OS ® 9.1 - 9.2) 


ネ、ソトワーク PC - FAX 機能からファクスを送るには、じ(下のようにします。 


4^ アップルメニューか5 [セレクタ]をクリックずる 

夕 


Brother Laser ( IP ) アイコンをクリックずる 

夕 


^ 右側のボックスから PC - FAX に使用する本製品を選択ずる 

夕 


セレクタ画面を閉じる 

ク 


ネットワーク PC - FAX 機能で送信したし、原稿を開く 

夕 


[ファイル]メニューか5 [プリント]を選択ずる 

プリントダイア日グがま示されます。 


^ [出力先]か5 [ファクス]を還尺する 

こ狐ク 「巧刷」ダイア□グボックスが「ファクシミリ」ダイア□グボックスじなります。 

ネットワーク PC - FAX で送信したい原稿のうち、ページ範囲を指をできます。 
From : 欄に開始ページを、 TO : 欄に終了ページを入力して指をしてください。 


^ 防 H 言]をクリックする 

クスを送信」ダイア日グがま示されます。 


n み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


windows„^^^TGP/lp 
ピァッ—妄印刷する 


蓄ずる 


環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 
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第己章ネットワーク PC-FAX 機能を使う 


^ 左のボックスか5送信したいファクス番号をダブルクリックずる 

送信先のファクス番号がち側のボックスに表示されます。 

複数の送信先がある場合は、それぞれの送信先をダブルクリ、ソクして選択します。 

•送信先ファクス番号を選択してからに >] をクリックしても、も側のボックスじ表示されます。 

•複数の送信先を一度に選択するときは、 [ Shift ] ボタンもしくは [ Ct 川ボタンを押しながら送信先ファ 
クス番号を選択してください。 

•新たな送信先を作ぶするときは[新規作ぶ]ボタンをクリックしてください。新規登録画面が表示され 
ます。送信先をグループとして登録しておくこともできます。詳しくは を ユーザーズガイドパソコ 
ン活用編 田旺^を 参照してください。 


全ての送信先を凰尺し終わった！5、[送信]ボタンをクリックずる 

が 


[0 口をクリックして、「ファクス」ダイア□グボックスに戻る 

^ y 選択した送信先に、原稿が送信されます。 


ネットワーク PC - FAX のアドレス帳を更新ずる 


ファクス送信の操作中でも、アドレス帳を更新することができます。 

• 新規に相手を登録ずる 


^ 「ファクス」ダイア□グで、[アドレス幌をクリックずる 

「アドレス帳」ダイア□グが表示されます。 


^ 技巧見作成]をクリックする 


^ 送信相手の名前とファクス番号を入力ずる 

備考に、15文字までのコメントをつけることができます。 


^ [0 K ] をクリックずる 

「アドレス帳」ダイア□グに戻ります。 


|- [0 K ] をクリックずる 

「ファクス」ダイア□グに戻ります。 


H み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


windows„^^^TGP/lp 
ピァッ—ピァ印刷する 


蓄ずる 


sh 環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 
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第己章ネットワーク PC-FAX 機能を使う 


• 新規にグループを登録ずる 


ク 

「アドレス帳]ダイア□グで、時斤規グルースボタンをクリックずる 

「住所録」ダイア□グボックスが表示されます。 

夕 

グループ名称を入力ずる 

コメント欄に、15文字までのコメントをつけることができます。 

夕 

グループに登録ずる相手を還尺し、 [0 K ] をクリックずる 

「住所録」ダイア□グボックスに戻ります。 

複数の相手を一度に選択する場合は、[訊げりボタンもしくは [ Ctrl ] ボタンを押しながら送信先ファクス番号を 
選択してください。 

ク 

[0 K ] をクリックずる 

「ファクシミリ」ダイア□グボックスに戻ります。 


H み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネ'''トワ—クの設定をする 


5.-3。5 5囊で下〇0.\-0. 

ピァッ—ピァ印刷する 


蓄ずる 


sh 環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 
























インターネット印刷ずる 


■概要 . 63 

Windows ® 2000 / XP でのインターネット EP 刷 . 64 

別の URL を指定する . 67 
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インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 
























第 6 章インターネット巧刷する 



Windows ® 2000 / XP では 、 IPP (Internet Printing Protocol ) を使用すると、インターネットを通じてプリンタに印刷ジョ 
ブを送ることができます。 

例えば、東京のオフィスにあるコンピュータ上の Microsoft ® Excel アプリケーションソフトのデータを、大阪のオフィスに 
あるプリンタで印刷することができます。 

詳細はを参照してください。 

Windows ® 98/ Me の場合は、1ドドプ〇トコルを使用して、 Windows ® 2000 / XP 〕 ンピュータを通じて巧刷ジョブをプリン 
夕に送ることができます。ただし、 Windows ® 2000 / XP 〕 ンピュータで I にが実行され、クライアント〕ンピュータに 
Microsoft ® Internet Print Services ソフトウエアがインストールされている必要があります。また、 Microsoft ® Internet 
Explorer のバージョン 6 .XX じ(降の使用をお勤めします。 

• 設定の流れ 

1. Windows ® 2000 / XP のインターネ、ソト印刷機能を使用するための設定をします。を参照してください。 


H み械 
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ネットヮ—クの設定をする 
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第 6 章インターネット巧刷する 


Windows ® 2000 / XP でのインターネット印刷 


Windows ® 2000 / XP の IPPdmemet Printing Protocol ) を用いたインターネット巧刷機能を使用するには、次の手順を実 
行します。 



■本製品の IP アドレス設をが完了し、ネットワークに接続されている必要があります。 

■インターネットを経由して遠隔地にある本製品に IPP 印刷機能で印刷する場合は、サーバまたはルータじを種の設定が 
必要です。 

■サーバまたはルータの設定方まや、設定するデータはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


夕 


[スタート]メニューか5 [プリンタと FAX] をクリックし、[プリンタの追加]をクリック 
ずる 

• Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの 
追力日]をダブルクリックします。 


[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


夕 


[次へ]をクリックずる 



み 禪娜離端 i 轉熱徽のぶ搞ラ 
广 挪纖鑛抵瓣細滞す離？ 


Iンタのケーカレを]ンピュータじ差しをむかプリンタ 
クのホか镜ポートの方向に向けて、プリンタの 
..1てください。 Windows が自か的にプリンタをイン 
，します。 


結巧する(こは、じれ]を如ツルてください。 


I く戻る追 )I c ぶへ姆 > 3 1 " キャンむレ 


夕 


[ネットワークプリンタまたはほかのコン 
ピュータに接続されているプリンタ]をク 
リックし、[次へ]をクリックずる 

- Windows ® 2000の場合は、[ネットワークプリン 
夕]をクリックします。 

[プリンタの指定]画面が表示されます。 


ブリンをの追加ウイザー 


□ 一カルブリン々または本，トワーウブリン々 

設定するプリンタの種錬をおちしてください。 


ほ巧するプリンタの桂類が旨ミしてください： 

〇 この]ンピュータ[こ巧掃されている □ 一カルプリンタ(じ 

@本ットワ-ク刑ンを、まちはほかの]ンビ: L- 如接境されている刑ンがぶ 


微觀蟲驚驚鷄旗獻プリンタの設 ミを 謹、 


I < 戻る嗯 I I し ホへ ( が〉 ] ) キ中ンたル I 
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第 6 章インターネット巧刷する 


夕 


[インターネット上または自宅/会社の 
ネットワーク上のプリンタに接続ず别を 
クリックし、 [ URL ] ボックスに次の 
URL を入力ずる 

- Windows ® 2000の場合は、[インターネットまた 
はイントラネット上のプリンタに接続します]を 
オンにし、 [ URL ] ボックスに次の URL を入力し 
ます。 

http :/// p _ ac / c / ress : 631 /ipp 

心 address は本製品の IP アドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが1 92.168.1.3 の場合 
http :// 192.168 .1.3:631 /ipp 


URL で指をしている "631" は IPP 標準のポート番号です。 


ブリンタのをミ 

プリシタのるおまたはアド レスび す B 脱巧合は、プリンタを巧ますることびできます。 


巧続するプリンタを！旨走してください。 

〇 プリンタをま昭する地） 

〇 おちしたブリンタじ巧続するけリンタをを照するにはこのオプションを還巧してじれ]を如》かに)： 


るお： 「 


] 


0 インターオ、》卜上または自ま/をなのネ》トワーウ上のプリンタじ巧続するり） 


URL ： [ http ：// 192.168 .1.3.631 /ipp 


] 


f ? ij ： http ：/ / server / printers / myprinter/printer 


< 戻るお） i [ みへ(が > j I キャンれレ I 


夕 


[次へ]をクリックずる 

指定した URL に接続されます。 

-必要なプリンタドライバがインストールされている場合 
適したプリンタドライバがコンピュータじインストールされている場合は、そのドライバが自動的に使用され 
ます。 

ドライバをデフォルトのプリンタドライバじするかどうかを選択し[次へ]をクリックします。 

手順8に進んでください。 


• 必要なプリンタドライバがインストールされていない場合 

プリンタドライバがインストールされていない場合は、プリンタ追加ウィザードのプリンタ選択画面が表示さ 
れます。手順6に進んでください。 


夕 


使用するプリンタドライバを指定ずる 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上の保存 
場所を参照します。 

プリンタのリストから、本製品のプリンタドライバ 
を選択します。 


プリンタのお加ウイサー 


ブリンタ y フトウのインストール 

製ち元とモデルでどのブリンタのトウ: E アをほうか巧ちします。 


^ ほ畑を如》ルてください。プリシタぴ一 I 
ぷタリフトウェアを遥巧してください。 


度にねい巧合は、プリンタのマニュアルをき昭してを測まのあるプリ i 


ブリンタ 

Brother 沒なめな X series 


このドライバはデジタルミをされています。 
ドうイ) S の虽夕■がををむ巧由 


I Windows Update 蜡 ）] 〔 ディスクほ巧(ぶ ... I 


I <戻る(昼） || ;か(が> I I キャン tZ ル 


夕 


[次へ]をクリックずる 
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第 6 章インターネット巧刷する 


ぶ 


院了]をクリックずる 

これで、 Windows ® 2000 / XP のインターネット巧 
伟リ機能の設定は完了しました。 

このコンピュータを経由してインターネット印刷が 
できます。 


プリンタのお加ウイザード 



プリンタの追加ウイザードの完了 


ブリン如)お加ウィザ-ドを完了しました。 

プリンタ(こは、ホの設定がおちされました： 

るが BRN.34DA01 (http ： //192.1 68.0.53；631 ±) 

巧餐ほう： はい 

巧所 
コブント： 


ウイザ-ドが肩城には、院了]をウリツクしてください。 


I <戻るお I 


远 


H み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


windows„^^^TGP/lp 
ピァッ—妄印刷する 


蓄ずる 


環境で 


ネツトフ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 


66 


































第 6 章インターネット巧刷する 


別の URL を指定する 


[ URL ] ボックスには、次の何種類かの入力が巧能です。 

「詳細」タブをクリ 、ソク しても本製品のデータは表示されません。 


http:///p_ac/c/ress:631/ipp 

デフォルトの URL です。この URL の使用をお勤めします。 

http :///p_ac/c/ress: 631 / 

URL の詳細を忘れた場合は、このテ丰ストだけでも本製品に受け付けられ、データが処理されます。 

本製品に内蔵されているサービスをを使用する場合は、次の URL も使用できます。 

http:llip_address : 631/brn_xxxxxx_p1 
http:llip_address : 631/binary_p1 
http:llip_address : 631/tex し p1 
http:llip_address : 631/postscrip し p1 
http:llip_address : 631/pc し p1 
http:llip_address : 631 /brn_xxxxxx_p 1 _at 

/ p _ aGfGfre がは本製品の IP アドレスです0 
xxxxxx は MAC アドレスの末尾6巧です。 
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第 7 章パソコンから本製品を管理する 


ブブラウザで管理ずる 


[概要 

標準のウェブブラウザで 、 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) を使用して、本製品を管理することができます。使用 
するブラウザは Netscape Navigato 「パージョン 7. xx じ(降または Internet Explorer バージョン 6. xx じ(降をお勤めします。 

IP アドレスの自動設走:機能 （ APIPA ) が、 IP アドレスを169.254 .1.0 から169.254 .254.255 の範囲で自動的に割り当てます。 
お買い上げ時に A 円 PA は有効になっていますが、無効じするときは巧を参照してください。 

APIPA が無効(こなっているときは、本製品のデフォルト IP アドレスは192.0 .0.192 です。変更するときじは操作パネル（搭 
載機種のみ)、ウェブブラウザまたは目 RAdmin Professional や目 RAdmin Light を使用してください。 

本製品のデフオルトパスワードは access です。 

ウェブブラウザを使用して、次の情報を本製品から取得することができます。 

1. 本製品の ステータス 情報 

2. 本製品のセットアップ情報の設定と変更 

3. 電話帳登録と変更 

4. ネットワーク設を情報と変更 

5. 本製品とネットワークボード ( NIC ) のバージョン情報 

•条件 

-本製品と〕ンピュータの TCP / IPi 受をが完了していること。 

• 設定の流れ 

1. ■^ド/1ドプ〇トコルによってコンピュータがネ、ソトワーク接続されていることを確認します。 

2. ウェブブラウザを起動し、本製品の IP アドレスまたはノードを ( NetBIOS ^) を入力します。 
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第 7 章パソコンから本製品を管理する 


ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする方法 


ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスずる方法 


少 


I Internet Explorer 


ファイルの漏集©ま示 M わをじ入り跑ツ-ルのヘルプ(ぶ 巧 

©房る ， む- イ面 々い がま 旅 も' 尉;入。 ザガ .ィァ お 户 ，な 国 

V 10 巧が）ンク^ 


ァドレス(.を 


http：// 192.168 .1.3 


ウェブブラウザのアドレス入力欄に 
hVtp'Jlipjaddress ( [ ipjaddress ] はご 
使用になる本製品の IP アドレス）を 
入力ずる 

例）本製品の IP アドレスが1 92.168.1.3 の場合 

ウェブブラウザじ http :// 192.168 .1.3 と入力します。 

-本製品の IP アドレスの磕烈ま、を参照してください。 

• Windows ® のドメイン/ワークグループ環境の場合は、ノード名） ( NetBIOS ^) を使用することもできます。 
• DNS を使用している場合は、 DNS をを入力します。 


回回 因 


夕 


本製品にアクセスすると、ネットワークの設 
定画面が表示されます。 

目的の管理機能へのリンクをクリッ 
クずる 

-本製品の IP アドレスを変更する場合は、 
[ネットワーク設定]をクリックします。 
•ネットワークの設定を表示する場合は、 
[ネットワーク設定]をクリックします。 


ファイルの想まを）ま示がわ新;入り曲ツ-ルのんIレプ化） 

0 戻る，〇因 国め 户ぉを ホ ゎ訊 A り 巧 0，盛， B . ぶ 

■アドレス(白） 1^1 .ittp：//l 92.168.1.3/main/main.html 


■a 回 Q 

巧 


リストと 
デバイ: 


ファクス設ミ 
-コピー 設定 
’スのを 索^ 宫巧を設定 

L ネットワーク設定 


ソヴル番号： 

MFC ファームウェアパージヨン： 
NIC ファームウェアバージヨン； 
メモリサイブ： 32 メかXイト 
ページわウンタ ： 1 


All Rights Reserved.Copyrifiht(C) 2000-2006 Brother 


Mac OS ® X ユーザーの方は、ステータスモニタの本製品アイコンをクリ 、ソク してウェブブラウザを起動することで、 
本製品にアクセスすることができます。 

詳しくは、 くを ユーザーズガイドパソコン活用編 田旺^を 参照してください。 


パスワードについて 


ウェブブラウザでは、2段階のパスワードによる管理が巧能です。一般ユーザーで管理できるのは「基本設定」「ファクス設 
定」「コピー設を」です。 


—般ユーザー 

ユーザー名)： user 
パ スワード： access 

また、ネットワーク管理者用のパスワード管理では、全ての機肯が管理できます。 


管理者 

ユーザーさ)： admin 
パスワード： access 
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第 7 章パソコンから本製品を管理する 


ウェブブラウザを使用して本製品を設定ずる 


- 般 ユーザー パ スワー ドで管理できる項目は、じ(下の項目です。 
なお、管理者用のパ スワー ドではすべての項目を管理できます。 


基本設定- 


I 発信元登録 
I 時計設定 
I 記録紙タイプ 
I 記録紙サイズ 
使用トレイ 
I 音量 

■ トナーセーブ 
スリープモード 
■ 回線種別設定 


ファクス設定¬ 


-受信設定 I 


- 送信設定 I 


I 電話帳登録- 


レポート 設定- 


受信モード 
呼び出し回数 
再呼び出し回数 
親切受信 
リモート受信 
I 自動縮小 
I EP 刷濃度 

ファクス受信スタンプ 

ファクス画質 
取りまとめ送信 
リアルタイム送信 
送付書 


•応用機能- 


ワンタッチダイヤル 
短縮ダイヤル 
グループ ダイヤル 

送信レポート 
通信管理レポート 

お送/メモリー受信 
I 暗証番号 


コピー 設定. 


I コピー画質 

原稿台か5のテキスト読み取り画質 
■ コントラスト 
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ピァッ—妄印刷する 


蓄ずる 


環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 


71 































































第 7 章パソコンから本製品を管理する 


次の項目は、管理者用のパスワードでなければ管理できません。 


管理者設定 


ネツトワーク設定 


- パスワードの設定 


I Web 表示 


パスワードの設定 ( User ) 
パスワードの設定 ( Admin ) 

再読み込み間隔 


一機能□ック 
ー スキヤン FTP 

ー ノード名 
— TCP/IP 設定 
— NetBIOS 設定 
— P 0 P 3 /SMTP 設定 
- … P 設定 
- FTP 設定 
— TELNET 設定 
— SNMP 設定 
— Web Serve 「設定 
— mDNS 設定 
- ステータス通知設定 
- サービス設定 
— イーヴネットモードの設定 
— ポート設定 
一 無線設定 

— インター フエー ス設定 

- テストページを巧刷ずる 

一 再起動ずる 
- 工場出荷値に戻ず 
— コンソール 
- パスワード&連絡先 
- ファームウエアアップデート 
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第 7 章パソコンから本製品を管理する 


BRAdmin Professional で管巧ずる 


BRAdmin Professional をインストールする 


BRAdmin Professional は、ネットワークプリンタなどネットワークに接続された機器の管理を行うソフトウェアです。 
MacOS ® X ユーザーの方は、ドライバをインストールすると目 RAdmin Light が同時にインストールされます 。 BRAdmin Light 
は、 MacOS ® X き用の Java アプリケーシヨンです。目 RAdmin Light を使用することにより、ネットワーク管理が簡単に行 
えるようじなります。 

BRAdmin Professional ( Windows ® 専用）をインス!ルずる 


夕 


付属の CD - ROM をコンピユータの CD - ROM ドライブにセツトずる 


夕 


r 追加ソフトウェア」をクリックずる 


> Macromedia Flash Player 



r 製品を 使用ずる隙に必要なドラ 
r {や 、より便利に使用してしをだくた 
めのソフトウIアのインストづに斤えま 
ず。 


夕 


「BRAdmin Professional 」 をクリックし、 
画面の指示にしたがってインス I ルする 



このソ〕トウエアは、管理者げネッ 
トワ—ウ巧だのブラザー製品' ま 
た販 NMP にがだしたづリンタ等 
) 糖器のげおをるたり、管理 
巧ことに利用できまず。 


Windows ® XP で、「インターネット接続ファイアウォール」を有効じしている場合は、目 RAdmin Professional の 
「稼動中のデバイスの模索」機能が利用できません。利用する場合は、じ(下の手順で一時的に無効に設定してください。 
- SP 1 をお使いの場合 

① コント□ールパネルから[ネットワーク接続]をクリックします。 

② 使用しているネットワークアイコン （□- カルエリア接続など）をもクリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

③ 「詳細設定」タブをクリックします。 

④ [インターネットからこのコンピュータのアクセスを制御したり防いだりして、コンピュータのネットワークを保 
護する]のチェックを外します。 

- SP 2 をお使いの場合 

①コント□-ルパネルから [ Windows ファイアウォール]をクリックします。 

③「全般」タブの中から[無効（推奨されません） ( F )] を選択して rOK 」 をクリックします。 
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第 7 章パソコンから本製品を管理する 


ネットワークインターフェースを設定する 


TCP / IP を利用して印刷するには、本製品に IP アドレスを割り当てる必要があります。 

使用するコンピュータと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマスクを設定しま 
す。コンピュータと本製品の間にルータが接続されている場合は、さらに「ゲートウェイ」のアドレスも設をします。 

ゲー トウ ェイ の設定 

ルータはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク闇の中継地点で送信されるデータを正し 
く目的の場所に届ける働きをしています。このルータが持つ IP アドレスをゲートウェイのアドレスとして設をします。ルー 
夕の IP アドレスはネットワーク管理者に間い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。 


I P アドレスはじ(下の方まで割り当てます。 

- IP アドレス配布サーバを利用している場合 

本製品は各種の IP アドレス自動設を機能に対応しています。 DHCP 、 目 OOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーパを利用し 
ている場合は、本製品が起動したときに自動的に IP アドレスが割り当てられます。 

- IP アドレス配布サーバを利用していない場合 

DHCP 、 目00 TP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用していない場合は 、 APIPA ( AutolP ) 機能じより、本製品が自 
動的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、お使いのネットヮーク環境の IP アドレスの設定：規則に適さない場合 
は、 BRAdminProfessional を使用して本製品の IP アドレスを設定:してください。 

- 

お買い上げ時の IP アドレス 

IP アドレス配布サーバを利用していない場合、お買い上げ時の設をはじ(下のとおりです。 

- IP アドレス： 169.254 . XXX.XXX (A 円 PA 機能じよる自動割当） 

• パ スワード ： access 

現在の設を値を調べるときは、 「 LAN 設を内容リスト」を印刷します。詳しくは、巧^をご覧ください。 


BRAdmin Light ( Macintosh ⑥専用）での設定:方まについては、ブラザーソリユーシヨンセンター ( http://solutions 
. brother . co . jp ) をご覧ください。 
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第 7 章パソコンから本製品を管理する 


BRAdmin Professional ( Windows ® 専用）で設定ずる 


本製品とコンピュータをネットワークに接続したげ態で 、 BRAdmin Professional を起動す 
る 


夕 



ウインドウの左側にある「フイルタ」の 
[ TCP / 问を選ぶ 


pservers-psi — BRAdmin Professional 


ファイルのテ''がイス⑩ ] ント □- ルに)_ま示 M A ルフ 化） 

リ货 ろ、:; をお巧み皆圖私を® 


回回 因 




ノードを 


] ロゲ 


] ノ-卜'了ドに 


< > 

ヘル フ巧ま示するにはの ] を巧してください。 テ''がイス: 0 未設ちテ''がイス0 / 




ネットワークインターフェースがすでに設をされている場合や IP アドレスの自動設を機能じより IP アド 
レスが割り当て済みの場合には、ウィンドウのち側に本製品のネットワークインターフェースが表示さ 
れます。 



[デバイス]メニューか5 [稼働中のデバ 
イスの検索]を選ぶ 

お買い上げ時のままの場合は、未設をデバイスとし 
て表示されます。 

この場合、「ノードを」には MAC アドレスが表示 
されます。 


pservers.psi - BRAdmin Professional 


ファイルのか''イス屯） ] ント□-ルに）ま示な） A ルフ化） 

i ] 货ろ货 I を卜ろた跨ごレず© 


曰回因 


BT フィル》 

か TCP/IP 
お IPX/SPX 


〔を孤渊 :7T34:d 江01 广 


1ノ-卜'了ドに 


叫レフちま示するには [ F 1] を巧してくだか。 


I り、'イス: 0 を設定テ''がか- 


夕 


r 未設定デバイス」をダブルクリックずる 


- 

現在設定されているノードをや MAC アドレスを調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。 
詳しくは、巧^をご覧ください。 


夕 


本製品の IP アドレス、ヴブネットマスク、 
必要に応じてゲートウエイを入力ずる 

192.168 .1.3 


TGP/IP7 ドレス設ち 


サブネ、ソトマスク 

: 255.255 .255.0 

IP アト''に化） 

"'ll 92.168.1.3 

- N 

ゲー トウエイ 

:192.168 .1.1 

サフ''ネット7スウを） 

1255.255 .255.0 



ク''ートウIイ(を） 

1192.168 .1.1 

J 


フリントサーが一の TCP / IP 記ミを入力して下さ 5 ir 


キトンセル」 


夕 


[ OK ] をクリックずる 

本製品に IP アドレスが正しく設定されると、ウインドウのち側にノードをおよびプリンタをが表示されます。 




BRAdmin Professions 惊使用せずに IP アドレスを設定するときはじ(下の方までも IP アドレスの設定ができます。 
-操作ノなルで設定する場合は rrr ^ 一。。してください。 

- DHCP 、 ARP を使用する場合は因歪^^を参照してください。 


H み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


windows„^^^TGP/lp 
ピァッ—ピァ印刷する 


蓄ずる 


sh 環境で 


ネットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 
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夕 


[[ IP アドレス][サブネットマスク] 
[ゲートウエイ]を入力ずる 


^0〇0 


IP アドレス 
サブネットマス 
ゲー トウ エイ 


255.255 .255.0 
10.100 .20.254 



^ OK 4 (キャンセルに)) 


夕 


[ OK ] をクリックずる 

アドレス情報が本製品に保存されます。 


夕 


新しいデバイスをダブルクリックずる 



デスクトップ上の [Macintosh HD ] か！5、 
[ライブラリ]- [ Prin ね rs ]- 
[ Brothers ] - [ Utilities ] - 
[BRAdmin Lightjar ] の順に選択ずる 

目 RAdminLight が起動し、新しいデバイスを自動 
的に梭索します。 


BRAdmin Light (Mac OS ⑥ X 1 0.2.41^U 降）で設定ずる 


目 RAdmin Light は 、 Mac OS ® X 専用の JavaTM アプリケーシヨンソフトです。目 RAdmin Professional ( Windows ® 専用) 
のいくつかの機能をサポートした、目 RAdmin 簡易アプリケーシヨンです。目 RAdmin Light を使用することにより、ネット 
ワーク管理が簡単に行えるようになります。 

BRAdmin Light は、ドライバをインストールすると自動的にインストールされます。 

- 

お使いのネットワーク環境が IP アドレスの設を規則に適さない場合は、じ(下の手順に従って目 RAdmin Light を使用して本 
製品の IP アドレスを設をしてください。 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 



「wi nd 0 W S 5 ^ TGP/IP 


i 定をする-ピフニ—ピァ印ぉする 


蓄ずる 


h 環境で 


木ツトワ—ク 
PC - FAX 機能をまぅ 



H み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 
ネットワ-クの3 
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第 7 章パソコンから本製品を管理する 


ットワーク IJ モートセットアップで管巧ずる 


ネットワークリモートセットアップ機能とは 


本製品の設ををネットワークに接続しているパソコンから変更したり、本製品の電話帳を編集したりできます。 


Windows ® で設定する 


IJ モートセットアップを起動ずる 


ク 


[スタート]メニューから[ずべてのプ□グラム（プ□グラム)]— [ Brother ] — 

[(モデル名)]-[リモートセットアッス-[(モデル名） LAN ] の順に選ぶ 

本製品への接続を開始し、設定内容をダウン□-ドします。ダウン□-ドが終わると、リモートセットアップの 
ダイア □ グボックスが表示されます。 

詳細な説明については、 くを ユーザーズガイドパソコン活用編 巧 をご覧ください。 

BRAdmin Professional でパスワードを設をしている場合は、ネットワークリモートセ、ソトアップの起動 
時に、パスワードを入力する必要があります。（初期設をは 「 access 」 です。） 


本製品との接続に失敗した場台 



表示される一覧に、接続巧の機器び表示されない場合 

[手動設を]をクリックして表示されるダイア□グボックスで、接続先の IP アドレスまたはノードをを入力 
して設定してください。 


n み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


w.-cdowwjJJ}PTOQ.\-Q. 
ピァッ—妄印刷する 


蓄ずる 


環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソ n ンから本製品 
を管理する 


























































第 7 章パソコンから本製品を管理する 


| Macintosh ® で設定する 

U モートセットアツプを起動ずる 


[Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] から 
[Remote Setup ] アイコンをダブルクリックずる 

本製品への接続を開始し、設定内容をダウン□-ドします。ダウン□-ドが終わると、リモートセットアップの 
画面が表示されます。 

詳細な説明に ついては'^ ユーザーズガイドパソコン活用編 凸面^を ご覧ください。 

- 

ネットワークリモートセットアップの起動時じ、パスワードを入力する必要があります。 

(初期設定:は 「 access 」 です。） 


本製品との接続に失敗した場台 


少 

[Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - 
[Device Selector ] の [Device Selector ] をダブルクリックずる 

夕 

[ネットワーク]を選ぶ 

0 0 0 Brother DeviceSelector ’ 

^ 接お方式 f ネットワーク 1 

〇 IP アドレスで»品を 

IP ァドレス 

@ ノード名で製品を指定 

□パソコンを本お品のスキャンキーへを绿 

巧示名 

(最大 1S スタ） 

スキャンキー用バスワード巧を 



ノードを ' 

(巧索） 

.バスフードにぶ0バソコンへのアクセス 
一お巧をち巧にずる 

バスワード 

【•0■-巧" 4巧 半角れ す） 

パスワード 
(巧 巧のにめち入力 
して <ピさい） 

( ゎ钟 A ) 户 OK ^44 

夕 

[検索]をクリックする 



夕 

表示される機器の一覧か！5、接続ずる機器を選び、 [0 K ] をクリックずる 

選択した機器への接続を開始します。 

再度機器を檢索する場合は、[檢索]をクリックしてください。 


H み械 


ネットワ—クで 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


windows„^^^TGP/lp 
ピァッ—妄印刷する 


達ずる 


環境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能をまう 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから 
を管理する 
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第 8 章ネットワークの設定 



下じド/1ドプ0トコルを使用するには、ネットワーク上のをデバイスに固有の IP アドレスを設定する必要があります。 

この章では、基本編で紹介していない本製品の IP アドレスの設定方まやドメインを（ワークグループ名）の設定方法じつい 
て説明します。 

| jp アドレスの設定 

• IP アドレスの自動設定機能 

本製品は各種の IP アドレス自動配布機能に対応しています。 

デフォルトではじ(下の機能が有効になっており、本製品起動時に自動的に IP アドレスを割り当てることができます。 

IP アドレス配布サーバーを使用ずる（詳しくは匹を参照してください。） 

-設定:される IP アドレス内容は、 IP アドレス配布サーパーじ依存します。 

上記の IP アドレス配布サーパーがない環境では、 APIPA 機能じよって、自動的にアドレスを割り当てます。（上記 IP アドレス配 
布サーバーからの割り当てが優先します。） 


アドレス：169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲のいずれかじなります。 
サブネット7スク： 255.255 .0.0 
ゲートウェイ：0.0.0.0 



■ APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設を規則に適さない場合があります。そのような 
場合は、じ(下の説明にしたがって、 IP アドレスを変更する必要があります。 


■ APIPA 機能を無効にしたい場合は、巧を参照してください。 
デフォルトでは、 APIPA プ□トコルは使用可能に設定されています。 


IP アドレスの自動設定:機能が無効な場合のデフォルトの IP アドレスは、192.0 .0.1 92です。使用しているネットワークの IP アド 
レス設定:規則に合わせて、 IP アドレスを変更してください。 

IP アドレスは、次項のいずれかの方まで変更できます。 

ネットワーク設定内容を巧刷して、現在の設定値を調べることができます。 

詳しくは巧^を参照してください。 


S が縮がお 
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第 8 章ネットワークの設定 


• IP アドレスの設定方法 

ネットワークの設定状態に応じて、じ(下の方まがあります。 

なお、使用するコンピュータと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネ、ソトマスクを設定 
します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ（ゲートウェイ）のアドレスも設定します。 

デフォルト tt 態の本製品を使用ずる場合 

. 操作パネルを使用する。!^^^ 

.BRAdmin Professional ( TCP / IP プ□トコルを使用する Windows ® 98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）を使用する。 
.BRAdmin Light (Mac OS ® X 10.2.4 じ僻）を使用する。 

TCP / IP で通信できるが態の本製品の設定を変更ずる 

. 操作パネルを使用する。!^^^ 

- HTTP (ウェブブラウザ）を使用する。!^^ 

.BRAdmin Professional ( TCP / IP プ□トコルを使用する Windows ® 98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）を使用する。 
.BRAdmin Light (Mac OS ® X 10.2.4 じ(降）を使用する。 

- 

•設をを変更するときは、パスワードの入力を要求される場合があります。デフォルトのパスワードは" access " です。 
•ドメインを（ワークグループ名）の設定じついて 

本製品のデフォルトのドメインを（ワークグループ名）は WORKGROUP です。本製品のデフォルトのドメインを（ワー 
クグループ名）が、使用しているネットワークでのドメインを（ワークグループを）の設定規則に適していない場合は、 
ドメインを（ワークグループ名）を変更してください。 

ドメイン名）（ワークグループ名)）は、目 RAdmin Professional ( TCP / IP プ□トコルを使用する Windows ® 98/ Me / 
2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）や目 RAdmin Light (Mac OS ® X 10.2.4 じ(降）を使用して変更することができますが、 
それじ(外じじ(下の方まで設定することができます。 

- HTTP (ウェブブラウザ）を使用する。 
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IP アドレスの設定方法 


IjDHCP を使用して自動的に設定する 


動的ホスト構ぶプ□トコル （ DHCP ) は、 IP アドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワークに DHCP サーパーがある場 
合は、その DHCP サーパーから本製品に自動的に IP アドレスが割り当てられ、 RFC 1 001および1002準拠の動的を前サービ 
スを使用して、その名前が登録されます。 



DHCP 、 目 OOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないようじ設定してく 
ださい。操作パネル、ウェブブラウザまたは目 RAdmin Professional や目 RAdmin Light を使用して、 IP の設定方まを 
手動 (static (固定:)）じ設定:します。 


| arp を使用する 

DHCP サーバーを使用することができない場合は、 ARP コマンドを使用します。 ARP の使用は、本製品の IP アドレスを設定 
する最も簡単な方まです。 

TCP / IP をインストールした Windows ® システムで ARP を使用することができます。 

コマンドプ□ンプトか6、 ARP コマンドを入力し、設定した IP アドレスじ ping テストを行います。 

arp -S ip_address etherne し address 
ping ip_address 

• fp _ ac / c/ress は、 本製品の IP アドレスです 0 

• etherne し address は、 本製品の MAC アドレスです 0 

例を次に示します。 

• Windows ® システム 

Windows ® システムでは、 MAC アドレスの名布の闇にダッシュ （-) が必要です。 

arp -S 192.168 .1.3 00-80-77-31-01-07 
ping 192.168 .1.3 

- 

•このコマンドは同一のネットワークセグメント上でなければ使用できません。つまり、本製品とご使用のコンピュータ 
の間にルータがある場合は使用できません。ルータがある場合は、目 OOTP またはこの章で説明する他の方法を使用し 
て IP アドレスを設をしてください。 

•システム管理者が、 DHCP 、 目00 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用している場合は、本製品には IP アドレスが自動 
的に割り当てられるため、 ARP コマンドを使用する必要はありません。 

• ARP コマンドは1回しか使用できません。つまり、 ARP コマンドを使用して本製品の IP アドレスを設定した場合は、セ 
キュリティのため、再度 ARP コマンドを使用して IP アドレスを変更することはできません。 IP アドレスの変更が必要な 
場合は、ウェブブラウザを使用します。ただし、本製品をお買い上げ時の状態にリセットすると、再び ARP コマンドを 
使用することができます。 
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第 9 章トラブルシューティング 



ネットワークプリンタを使用する上で、発生する可能性のある問題とその解み方法について説明しています。 


問題の種類を下記の4つに分けています。該当する問題のページを参照してください。 
-接続と設定:じついての問題の解み方法については旺^を参照してください。 

•プ □ トコル固有の問題の解み方法については旺を参照してください。 

-ファイアウォールの問題の解み方法じついてはを参照してください。 

-その他の問題の解ま方法じついてはを参照してください。 
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接続と設定についての巧題 


ネットワークを通じて巧刷することができない場合は、次の項目をチェックします。 


夕 


本製品がオンラインであり、 EP 刷できるげ態であることを確認ずる 


- 

ネットワーク設定ページを印刷して、 


ノードを （ NetBIOS を）と MAC アドレスを調べることができま 


す。 


、を参照してください。 


夕 


ネットワークを通じて正常に印刷されない場合、じ(下を確認してください。 

a . 本体背面の10目 ASE /100 目 ASE - TX ポートのおくじあるネットワーク LED が点滅していない場合は、 

ネットワークの設をに異常があると考えられます。 

b . この場合は、 LAN 設ををお買い上げ時のデフォルトじリセットします。 

- LAN 設をの初期化を実行後、 LAN 設定内容リストの化力で LAN 設を内容リストを印刷してください。 
詳しくは、も鏡してください。 

設定肩報は印刷できるのに通常のド夺ュメントび印刷できない場合は、次の手順を実行する 

次の手順を実行しても巧刷できない場合は、 A - ドウエアまたはネットワークに問題があると考えられます。 


a . TCP / IP を使用している場合 

コンピュータから次のコマンドを実行し、本製品への ping テストを行います。 

ping ip_address 

/ p _ aQfQfre がは本製品の IP アドレスです0 

本製品に IP アドレスが□ー ドされるまでじ、 IP アドレスの設を後最大2分間程度かかる場合があります。 
-応答が正しく返される場合は、因のをトラブルシューティングへ進みます。 

例） C:¥>ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 
Reply from 192,168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 


Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 
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応答が返らない場合は、手順3、4を確認した後で凸31^へ進みます。 

例） C:¥>ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 


Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 


夕 


手順 2 で接続でさなかった場合は、次の項目を5崔認ずる 


a . 

b . 


c . 


本製品がオンラインになっていることを確認します。 

接続ケーブルとネットワークとの接続をチェックし、設定ページを印刷します。詳しくは巧^^を参 
照してください。く Network Statistics 〉 セクション(こく Packets Received 〉 でデータがあるかどうか 
を調べます。 

LED の表示をチェックします。 

本製品の背面には2個のネットワーク LED があります。この LED を使用して、問題の診断を行うこと 
ができます。 


消な 

LED が両方とも消灯している場合は、 
Link/Activity (緑色） 

リンク On :点な Activity :消な 
Speed (オレンジ色） 

100 BASE : 点!0 10 BASE : 消灯 


ネットワークに接続されていないことを示します。 


夕 


本製品とホストコンピュータとの間にブリッジまたはルータび輔ずる場合は、ホストか5 
本製品へのデータの送受信ができるように設定されていることを確認ずる 

例えば、ブリッジは特定の IP アドレスのデータだけが通過できるようじ設定:されていること（フィルタリング） 
があります。本製品の IP アドレスが含まれるようじ設をしてください。 

ルータは特定のプロトコルだけを通過させるように設定されていることがあります。本製品で使用するプ□トコ 
ルが通過できるようじ設定:されていることを確認してください。 
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プロトコル固ちの巧題 


TCP / IP © トラブルシューティング 


ハードウェアとネットワークのチェックでは間題がないにも関わらず、 TCP / IP を使用してネットワークプリンタじ正しく巧 
刷できない場合は、次の項目をチェックします。 

設をエラーによる原因をなくすため、項目をチェックする前に次の手順を行うことをお勤めします。 

• 本製品の電源を入れ直す。 

- LAN 設定の初期化を行ってから設定し直し、新しい巧刷丰ューを作成します。 


夕 

多 


夕 


IP アドレスの不一致や重複が原因で PcS 題び発生していないか確認ずる 

•本製品に正しい IP アドレスが□-ドされていることを確認します。 

•ネットワーク上のノードで、この IP アドレスが使用されていないことを確認します。 TCP / IP 9] 刷の問題 
で最も多い原因は IP アドレスの重複です。 

同一のネットワークに接続されているか確認ずる 

同ーセグメント（ルータ内で物理的に同じ接続）であっても、 IP アドレスじ誤りがあると、別のネットワークじ 
接続されていると認識されます。すでに利用中のコンピュータがある場合は、接続しているネットワークの情報 
を調べます。 

- Windows ® 98/98 SE/Me の場合 

Windows ® メニューの MS - DOS プ□ンプトから winipcfg を実行します。 

- Windows ® 2000 /XP の場合 

Windows ® メニューの〕マンドプ□ンプトから ipconfig / all を実行します。 

- Mac OS ® X 1 0.2 .化(降の場合 
「システム環境設定」の「ネットワーク」で確認できます。 

•Mac OS ® 9.1 〜 9.2 の場合 
「コント□-ルパネル」の 「 TCP / IP 」 で確認できます。 

例）利用中のコンピュータの情報がじ(下の場合 
IP アドレス 192.168 .1.50 

サブネット7スク 255.255 .255. 0 

本製品の IP アドレスが、192.168 .1. X に設定されているかを確認してください。例えば、192.168 .0. X となってい 
ると、異なるネットワークアドレスと認識されるため、印刷できなくなります。 

ルータを再起動ずる 

ルータはアクセスを速くする為にルーテイング•テーブル、宛先 IP テーブルなどを持っています。これは一定期 
間、情報を保持し必要に応じて更新されます。もし、ネットワーク内で接続し直したり接続しているノードの IP 
アドレスの変更を繰り返し行った直後には、すべての IP アドレスに誤りが無くても正常に動作しない場合があり 
ます。この場合はルータを再起動させて回避できます。再起動の操作手順じついては、ルータの取扱説明書をご 
覧< ださい。 
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Windows NT ®4.0 ( TCP / IP ) のトラブルシューテイング 


Windows NT ® 4.0 での印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 


ぶ 


WindowsNT^4.0 に、 TCP/IP および TCP/IPEP 刷ヴービスがインス!ルされ、実行さ 
れていることを { き認ずる 


象 


DHCP などを使用して本製品の IP アドレスが確定していなし嗎合は、 [LPD を提供してい 
るヴーバーの名称またはアドレス:]に、本製品のノード名を入力ずる 


LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング 


Windows ® 98/ Me で 、 LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 


ぶ 

多 


ブラ ザ—ピアツ-ピア印刷 （LPR) ソフトウェアが正しくインストールされ、設定されてい 
ることを確認ずる 

旺5^を参照してくださしん 

プリンタドライバのプ□パテイの[ポートの設定]でバイトカウントを有効にずる 

ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアをインストールするときじ、ポートをを入力する画面が表示さ 
れないことがあります。く ALT >+< TA 目>ボタンを押すと表示されます。 
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Windows ® 2000 / XP の IPP のトラブルシューテイング 


EP 刷 データが ファイアウ ォールを 通過できない 

IPP 9] 刷にポート631を使用すると、巧刷データがファイアウォールを通過できない場合があります。ポート番号を変更するか 
(ポート80など)、ポート631を使用できるようにファイアウォールの設定を変更します。 

ポート80 (標準 HTTP ポート）を使用するプリンタに、 IPP を使用して印刷ジョブを送信する場合、 Windows ® 2000 / XP での 
設定時に、次のデータを入力します。 

http:llip_address/ipp 

Windows ® 2000での[詳細]オプションび使用できない 
Windows ® XP での[プリンタの Web サイト]オプションび使用できない 

http :/// p _ acycyre が: 631 /ipp の URL を使用している場合は、 Windows ® 2000での[詳細]オプションおよび Windows ® XP での 
[プリンタの Web サイト]オプションは使用できません。 

これらのオプションを使用するには、次の URL を使用してください。 

http:llip_address 

これは本製品のインターネット印刷にポート80を割り当てる URL です。 

Windows ® 2000 / XP と本製品との通信にポート80が使用できます。 


ウエブブラウザのトラブルシユーテイング 


夕 

多 


ウェブブラウザを使用してネットワークプリンタに接続できなし嗎合は、ブラウザのプ□夺 
シの設定を確認する 

プ□キシを使用しないようじ設定し、必要に応じて本製品の IP アドレスを入力します。 

ネットワークプリンタの接続時に、毎回コンピュータがに P やプ□丰シサーバーへの接続を試行しなくなります。 

使用しているウェブブラウザび適しているか確認ずる 

Netscape Navigator パージョン 7. xx じ(降または Microsoft Internet Ext 310 「 e 「 パージョン 6. xx じ(降の使用をお勤 
めします。 
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ファイアウォールの巧題 


■ Windows ® XP のインターネット接続ファイアウォールの問題 

Windows ® XP で、「インターネット接続ファイアウォール」を有効じしている場合、じ(下のような制限が発生します。 

- TCP / IP ピアツーピア印伟リ 印伟 II できない場合があります。 

-ネットワークス丰ャナ アプリケーションからス丰ャンできない場合があります。 

本製品の覃じよる L ソ下の機能辦拥できません。 

•スキャン E メール 
•スキャンイメージ 
• スキャン OCR 
• スキャンファイル 

-ネットワーク PC - FAX 受信受信ができない場合があります。 

- BRAdmin Professional プリンタの檢索ができない場合があります。 

これ6の機自路利用する場合は、じ(下の手順でファイアウォール設定を変更する必要があります。但し、変更設定はセキユリ 
テイーポリシーじよつて適切、不適切と判断される場合があります。ご利用の環境に最も適した設定方法を選択してください。 


Service Packl の場台 

• インターネット接続ファイアウォールを無効にずる 

夕 

コント□—ルパネルから、[ネットワーク接続]をクリックずる 

夕 

使用しているネットワークアイコンにーカルエリア接続など）をちクリックし、口□パ 
テイ但)]をクリックずる 

夕 

[詳細設定]タブをクリックずる 


[インターネットか5このコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュー 
夕とネットワークを保護ずる （0] のチェックを外す 
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• インターネット接続ファイアウオールを有効にしたまま設定を変える 


ク 

[インターネットか5このコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュー 
夕とネットワークを保護ずる但)]のチェックを入れる 

夕 

プ□パティシートのち下の[設定但)…]ボタンをクリックずる 

夕 

[サービス]タブの状態で、 GU 日但)…]ボタンをクリックし、於下の情報を入力ずる 

-サービスの説明狙）： 

" Ne 旧 IOS NameService " (さ)称は任意です） 

-ネ、ソトワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名)前または IP アドレス(凶）： 

"192.168.1.3" 体製品に割り当てた IP アドレス） 

. このサービスの外部ポート番号(目： 

"137" 

-このサービスの内部ポート番号©: 

"137" 

.プ□トコル （ TCP / UDP ) は、 " UDPCLD " を選択してください。 

夕 

[0 K ] ボタンをクリックずる 

夕 

ネットワークス夺ャンを行う場合は、同様の手順で、 m 下の情報を入力ずる 

-サービスの説明 CD ) : 

"Brother NetScan " (さ)称は任意です） 

-ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータのを前または IP アドレス汹）： 

"192.168.1.3" (本製品に割り当てた IP アドレス） 

. このサービスの外部ポート番号 ( E ) : 

"54925" 

-このサービスの内部ポート番号©: 

"54925" 

•プロトコル ( TCP / UDP ) は、 " UDPCLD " を選択してください。 

夕 

ネットワーク PC-FAX 受信を巧う場合は、同様の手順で、 m 下の情報を入力する 

-サービスの説明 CD ) : 

"Brother PC-FAX RX " (名)称は任意です） 

-ネットワークでこのサービスをホストしている〕ンピュータのを前または IP アドレス(凶）： 

"192.168.1.3" 体製品に割り当てた IP アドレス） 

. このサービスの外部ポート番号 ( E ) : 

"54926" 

-このサービスの内部ポート番号の： 

"54926" 

プ〇トコル （ TCP / UDP ) は、 " UDPCLD " を選択してください。 

夕 

全ての画面を [0 K ] で閉じて完了ずる 
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Service Pack2(Dma 


• インターネット接続ファイアウォールを無効にずる 

夕 

コント□-ルパネルか! 5 [Windows ファイアウォール]をクリックずる 

夕 

[全般]タブび選択されている画面で、[無効（推奨されません） （ B ] をクリックずる 

•インターネット接続ファイアウォールを有効(ししたまま設定を変える 

夕 

[例夕 U タブをクリックずる 

夕 

[ポートの追加但)…]ボタンをクリックずる 

夕 

「ポートの剧日」ウインドウでは於下の情報を入力ずる 

-さ)前 ( N ) : 

"Brother NetScan " (名称は任意です） 

.ポート番号の： 

"54925" 

.プ□トコル （ TCP / UDP ) は、 " UDPCLD " を選択してください。 

ク 

ネットワーク PC-FAX 受信を行う場合は、同様の手順で、於下の情報を入力ずる 

•名前汹）： 

"Brother PC-FAX RX " (名称は任意です） 

•ポート番号炬）： 

"54926" 

.プ□トコル （ TCP / UDP ) は、 " UDPOJ )" を選択してください。 

夕 

「ポートの追加」ウインドウの左下の[スコープの変更に)…]ボタンをクリックずる 

夕 

r スコープの変更」ウインドウでは[ユーザーのネットワーク（ヴブネット）のみ ( M )] を 
疆尺する 

夕 

全ての画面を [0K] で閉じて完了する 

□一カルネ、ソトワークで複数の Windows ® XP をインストールしたコンピュータから本製品を利用する場合、それぞれのコン 
ピュータに対して、同様の設定：変更が必要じなります。このような場合は Windows ® XP のファイアウォール機肯 g をすベて無効 
にし、ルータでサポートされているファイアウォール機能を利用することをお勤めします。詳しくは、ネットワーク管理者に 
間い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧<ださい。 

※ファイアウォール機能を無効に設定した場合の結果については、当社は一切その責任を負いません。あ6かじめご了承ください。 

1 アンチウイルスソフトの問題 


市販のアンチウイルスソフト（ウイル スバ スタ-™ Norton AntiVims ™ など）でパーソナルファイアウォール機能が有効に設 
をされている場合も、 Windows ® XP と同様の影響を受けます。詳しい設を方まじついてはソフトウエア提供元へご相談ください。 
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その他の巧題 


その他に問題が発生する場合は、じ(下の手順で確認します。 


容量の小さいジヨブは正しく EP 刷でき、グラフィックなど容量の大きいジヨブの EP 刷品質に 
PcS 題があったり不完全に EP 刷される場合は、プリンタに搭載されているメモリの容量や、最 
新のプリンタドライバがコンピュータにインストールされているかどうかを確認ずる 

プリンタの最新ドライバは、ブラザーソリューシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp ) からダウン □— 
ドできます。 

その他、まれに発生ずる問題の原圆ホ、各プ□トコル別のトラブルシューティング皿!^を 
参照ずる 
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—般情串良 


本製品の LAN の設をを変更するには、次のいずれかの方まで行います。 

• 操作パネル 

.HTTP (ウェブブラウザを使用） 

. ブラザー BRAdmin Professional ( Windows ® 98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ®) 

. ブラザー目 RAdmin Light (Mac OS ® X 10.2.4 じ(降） 

操作パネル 

操作パネル上のボタンを利用することで、コンピュータから操作しなくても本製品液晶ディスプレイで確認しながら LAN 設定 
のパラメータを設定変更することができます。 

HTTP 

使い慣れたウェブブラウザを使用して、本製品に接続し、 LAN 設定のパラメータや本製品のを種データを設定変更することが 
できます。 

BRAdmin Professional / BRAdmin Light 

ブラザー目 RAdmin Professional や目 RAdmin Light では、■^ド/ドプロトコルを使用することができます。 

ネットワークとプリンタの設定をグラフィカルに管理できます。また、目 RAdmin Professional はネットワークボード ( NIC ) 
のファームウェアのアップデートにも使用できます。 
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才ートマチックドライバインストーラを使5 


プリンタドライバをご使用の設定に合わせて作成するツールです。ネットワーク接続のみにオリジナルドライバを作ぶでき、 
ユーザーじ配布することができます。配布インストーラは、 OS 毎の作成が必要です。 

プリンタドライバとソフトウェアを同時にインストールできるため、わずらわしい設定作業をすることなくプリンタドライ 
パの設定が可能になり、インストール作業の時闇と手闇を省けます。 

このソフトウてアは Windows ® 専用です。 


対応ポート 

OS 

LPR 

Windows® 98/Me/ 2000 /XP、Windows NT® 4.0 

IPP 

Windows® 2000 /XP 


同捆の CD - ROM 内の「追加ソフトウェア」から[オートマチックドライバインストーラ]を起動します。画面の内容をよ 
くお読みになり指示にしたがってください。 
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用語集 


APIPA 

Automatic Private IP Addressing の略です。 

IP アドレス配布サーバが無い環境では、本製品が自分自身で 
IP アドレスを割り当てる機能です。 

ARP 

Address Resolution Protocol の略です。 

TCP / IP プ日トコルにおいて、 IP アドレスの情報から MAC ア 
ドレスを調べて通巧するプ〇トコルです。 

BOOTP 

BOOTstrap Protocol の略です。 

TCP / IP ネットワーク上のクライアントマシンにおいて IP ア 
ドレスやホストを、ドメインをなどのパラメーターを サー 
バーか6自動的に□ードして<るためのプ〇トコルです。 

BRAdmin Professional 

BRAdmin Professional は、 Windows ® 98/ Me / 2000 / XP お 
よび Windows NT ® 4.0 の環境下でブラザーネットワークプ 
リンタを管理するソフトウェアです。ネ、ソトワークに接続さ 
れているブラザープリンタを設定し、そのステータスを確認 
することができます。 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略です。 

動的ホスト構ぶプ〇トコル。ネットワーク上の IP アドレスを 
動的かつ自動的に割り当て管理するプ〇トコル。 

目00 TP の拡張版で、 DHCP サーパーは DHCP クライアント 
の要求に応じて IP アドレスを割り当て、サーパーとクライア 
ント間の通信には目 00 TP を使用します。 

メッセージのフォーマットやプ □ トコルは、目00 TP とほぼ 
同じです。 

DNS 

Domain Name System の略です。 

TCP / IP ネ、ソトワークで使用されるネームサービスです。ク 
ライアントは DNS サーバー内のホストをと IP アドレスの対 
応関係を記述したデータベースを参照することで、ホストの 
名)前を指定してネットワークにアクセスできるようになりま 
す。 

FTP 

円 le Transfer Protocol の略です。 

ファイル転送プ〇トコルで、 TCP / IP 7° D トコルの一つです。 
ネットワークに□グインし、ファイルの表示や転送を行う目 
的で使用されます。 

IPP 

Internet Printing Protocol の略です。 

インターネットなどの TCP / IP ネットワークを通じて印刷 
データの送受信や巧刷機器の制御を行うプ□トコルです。特 
徴として、ウェブブラウザなどが使う町下ドプ〇トコルを用 
いてネットワーク上のプリンタじ印刷を指示できるように 
なっています。インターネットを通じて遠隔地のプリンタじ 
データを送って巧刷することもできます。] 


IPv 6 

Internet Protocol Version 6の略です。 

現在インターネットで用いられているプ〇トコルである IP \/4 
の後継バージョンの名)称です。 

増加するインターネットの使用者に対応するため、管理でき 
るアドレス空間の増大、セキュリティ機能の追力日、優先度に 
応じたデータの送信などの改良を施した次世代インターネッ 
トプ□トコルです。 

IP アドレス 

1ドプ0トコルで使用するための 32 bit ( IPv 4) のアドレスで、 
ネットワーク自体やネットワーク上のノードを特定:する論理 
番号のことです0 

LPR 

Line PRinter daemon protocol の略です。 

Ipr は、プリント-丰ューに存在するプリント-ジョブを、 
printcap ファイルで指定:されたプリンタに巧刷する要求を行 
うためのポートです。 UNIX に接続されたプリンタに印刷す 
るために、広く使われています。 

Microsoft Internet Print Services 

1ドドプ〇トコルを使用して、 Windows ® 2000 / XP 〕 ンピュー 
夕を通じて印刷ジョブを プリンタ じ送るときに使用します。 

NetBIOS 

Sytek 社が開発したアプリケーション-プ□グラム-イン 
夕ーフエース （ A 円）で、 LAN 上のコンピュータが同じ LAN 
上の他のコンピュータと対話する必要がある前提で設計され 
たインターフエースです 。 IBM Server、Microsoft LAN 
Manager 環境向けのアプリケーションを作ぶするとき(こプ 
□グラマが使用します。 

RARP 

ARP プ□トコルとは逆に、自ノードの MAC アドレスから 
「自分の」 IP アドレスを求めるためのプ□トコルです。 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (伝送制 
御プ□トコル/インターネットプ□トコル）の略です。 
インターネットで使用されているプ□トコル、通信ソフト 
(アプリケーション）を特定して通信路を確立するプ□トコ 
ル （ TCP ) と、通信経路に関するプ□トコル （ IP ) から構ぶ 
されています。 0 SI 参照モデルでは、 TCP はレイヤー 4 、 IP 
はレイヤー3に対応しています。 

TELNET 

自端末からリモートシステム端末へのアクセス機能、ネット 
ワーク内での仮想端末の機能を提供する TCP 上のプ□トコ 
ルで、リモート Telnet コネクションという文字単位の通信経 
路を設定します。通常□グイン時のパスワード認証じ(外に特 
別なセキュリティ機能は持ちません。 

UDP 

User Datagram Protocol の略です。 

TCP / IP じおけるトランスポート層に属するプ〇トコル。 
インターネ、ソトでは、音声や動画などのストリーミング送信 
などのデータ転送に使用されており、転送速度は速く信頼性 
が低いのが特徴です。 

逆に、 TCP は転送速度が遅く信頼性が高いのが特徴です。 
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用語集 


• MAC アドレス（イーサネットアドレス） 

イーサネ、ソト機器が持つ6バイトのアドレスです。 ISO/OSI 
モデルの物理層およびデータリンク層で機能します 。 MAC 
アドレスは機器内部に記憶されているので、ューザーが変更 
することはできません。 

争ヴブネットマスク 

IP アドレスからサブネットのネ、ソトワークアドレスを求める 
場合に使用するマスク値のことです。 IP アドレスとサブネッ 
トマスクを AND すると、サブネ、ソトアドレスじなります。 

• ポート番号 

複数の相手と同職こ接続を行なうためじ IP アドレスの下に設 
けられたサブ（補助）アドレス。ポートの指をには0から 
65535までの数字が使われます。 FTP は21、 HTTP は80、 
メール受信は110、などのようじ、ポート番号はサービス 
を特定するための番号です。 

#ルータ 

ネットワーク闇 （ LAN と LAN 、 LAN と WAN ) の接続を行う 
ネ、ソトワーク機器の一つです 0 
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